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DMP について

この章では以下の項目について説明しています。

■ Veritas Dynamic Multi-Pathing（DMP）について

■ DMP の動作方法

■ ディスクアレイへの複数パス

■ デバイス検出

■ ディスクデバイス

■ DMP でのディスクデバイスの命名

Veritas Dynamic Multi-Pathing（DMP）について
Veritas Dynamic Multi-Pathing（DMP）は、システム上で設定されているオペレーティ
ングシステムのネーティブデバイスに対するマルチパス機能を提供します。 DMP は DMP
メタデバイス（DMP ノード）を作成して、同じ物理 LUN へのデバイスパスをすべて示しま
す。

DMP はスタンドアロン製品として使うこともでき、OS ネーティブの LVM（Logical Volume
Manager）をサポートするように DMP メタデバイスを拡張します。DMP メタデバイス上に
LVM ボリュームとボリュームグループを作成できます。

Veritas Dynamic Multi-Pathing は、Storage Foundation 製品とは別途にライセンス
を取得できます。 Veritas Volume Manager と Veritas File System の機能は、DMP
のライセンスを取得しても提供されません。

Storage Foundation（SF）Enterprise ライセンス、SF HA Enterprise ライセンス、Storage
Foundation Standard ライセンスを取得した場合は、DMP の機能を使うことができます。

Veritas Volume Manager（VxVM）ボリュームとディスクグループは、LVM ボリュームお
よびボリュームグループと共存できますが、各デバイスは 1 つのタイプしかサポートでき
ません。ディスクに VxVM ラベルが付いている場合、そのディスクは LVM で利用できま
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せん。 同様に、ディスクが LVM によって使用中の場合、そのディスクは VxVM で利用
できません。

DMP の動作方法
Veritas Dynamic Multi-Pathing（DMP）は、パスフェールオーバーと負荷分散を行っ
て、可用性、信頼性、パフォーマンスを向上します。 この機能は、様々なベンダーのマル
チポートディスクアレイに対応しています。

ディスクアレイは、複数のパスを介して、ホストシステムに接続することができます。ディス

クへの様々なパスを検出するために、DMP では、対応している各アレイに特有の機構を
使います。 また、DMP では、DMP に対応していて同じホストシステムに接続されている
アレイの各種エンクロージャを識別できます。

p.83 の 「新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定」 を参照してください。

DMP で使われるマルチパスポリシーは、ディスクアレイの特性によって異なります。

DMP では、次の標準アレイタイプをサポートします。

複数のパスを同時に使って I/O を行うことができます。
また DMP により、I/O 負荷が LUN への複数のパス
上に均等に分散されるので I/O スループットが向上し
ます。 1 つのパスが失われた場合、DMP は自動的
に、そのアレイに対して使える他のパスを介して I/O
を行います。

アクティブ/アクティブ（A/A）

A/A-A または非対称アクティブ/アクティブアレイは、
パフォーマンスをほとんど低下させずにセカンダリスト

レージパスからアクセスできます。動作は、ALUA の
アレイがサポートする SCSI コマンドをサポートしない
点以外は ALUA と同じです。

非対称アクティブ/アクティブ（A/A-A）

DMP は ALUA のすべてのバリアントをサポートしま
す。

非対称論理ユニットアクセス（ALUA）

第 1 章 DMP について
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通常の操作中に 1 つのコントローラ（アクセスポートま
たはストレージプロセッサ）上のプライマリ（アクティブ）

パス経由で LUN（論理ユニット番号。ハードウェアを
使って作成される実際のディスクまたは論理ディスク）

へのアクセスが可能です。

非明示的フェールオーバーモード（auto-trespass
モード）では、プライマリパスに障害が発生した場合、

別のコントローラ上のセカンダリ（パッシブ）パスに I/O
をスケジューリングすることによって、A/P アレイが自
動的にフェールオーバーします。このパッシブポート

は、アクティブポートに障害が発生するまで I/O には
使われません。 A/P アレイでは、プライマリパスで I/O
障害が発生すると、単一の LUN でパスのフェール
オーバーが実行されます。

このポリシーは、1 つのコントローラに複数のプライマ
リパスを持つことにより、同時 I/O と負荷分散をサポー
トします。 この機能は、複数のポートを持つコントロー
ラ、またはアレイとコントローラ間に SAN スイッチを挿
入することによって提供されます。 セカンダリ（パッシ
ブ）パスへのフェールオーバーは、すべてのアクティ

ブなプライマリパスに障害が発生した場合にのみ実行

されます。

アクティブ/パッシブ（A/P）

LUN のセカンダリパスへのフェールオーバーを実行
するには、該当するコマンドをアレイに発行する必要

があります。

このポリシーは、1 つのコントローラに複数のプライマ
リパスを持つことにより、同時 I/O と負荷分散をサポー
トします。 この機能は、複数のポートを持つコントロー
ラ、またはアレイとコントローラ間に SAN スイッチを挿
入することによって提供されます。 セカンダリ（パッシ
ブ）パスへのフェールオーバーは、すべてのアクティ

ブなプライマリパスに障害が発生した場合にのみ実行

されます。

明示的フェールオーバーモードまたは非

auto-trespass モードのアクティブ/パッシ
ブ（A/P-F）
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LUN グループフェールオーバーが設定されたアクティ
ブ/パッシブアレイ（A/P-G アレイ）の場合、1 つのコン
トローラを介して接続されている LUN のグループは
単一のフェールオーバーエンティティとして扱われま

す。A/P アレイの場合と異なり、フェールオーバーは
個々の LUN レベルではなくコントローラレベルで実
行されます。プライマリコントローラおよびセカンダリコ

ントローラは、それぞれ別の LUN グループに接続さ
れます。 プライマリコントローラの LUN グループ内の
LUN の 1 つに障害が発生した場合、そのグループ内
のすべての LUN に対して、セカンダリコントローラへ
のフェールオーバーが実行されます。

このポリシーは、1 つのコントローラに複数のプライマ
リパスを持つことにより、同時 I/O と負荷分散をサポー
トします。 この機能は、複数のポートを持つコントロー
ラ、またはアレイとコントローラ間に SAN スイッチを挿
入することによって提供されます。 セカンダリ（パッシ
ブ）パスへのフェールオーバーは、すべてのアクティ

ブなプライマリパスに障害が発生した場合にのみ実行

されます。

LUN グループフェールオーバーが設定さ
れたアクティブ/パッシブ（A/P-G）

アレイポリシーモジュール（APM）では、DMP がサポートする標準タイプ以外のアレイタ
イプを DMP に定義できます。

Veritas Dynamic Multi-Pathing は、DMP メタノード（DMP ノード）を使って、システム
に接続されているディスクデバイスにアクセスします。DMP に対応しているアレイ内のディ
スクの場合は、DMP により各ディスクに接続するパスセットに 1 つのノードがマップされ
ます。さらに、DMP によりそのディスクアレイに適合するマルチパスポリシーがノードに関
連付けられます。

DMP に対応していないアレイ内のディスクの場合は、DMP によりディスクに接続するパ
スそれぞれに、個別のノードがマップされます。 ノードの raw デバイスおよびブロックデ
バイスは、/dev/vx/rdmp と /dev/vx/dmp のディレクトリにそれぞれ作成されます。

図 1-1 では、DMP によりサポートされているディスクアレイ内のディスクにどのようにノー
ドが設定されるかについて説明しています。

第 1 章 DMP について
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図 1-1 DMP で、ディスクに対する複数の物理パスを 1 つのノードで表す方
法

ホスト

ディスク

マルチパス

マルチパス

1 つの DMP
ノードDMP

によるマップ

c2c1

VxVM

DMP

DMP では、ディスクが属するアレイを識別することができるディスクデバイス名前の付け
方を導入しました。

図 1-2 には、エンクロージャ内の 1 つのディスクに 2 つのパス（sdf と sdm）が存在し、
VxVM により 1 つの DMP ノード（enc0_0）を使ってディスクにアクセスされる例が示され
ています。

図 1-2 SAN 環境における、ディスクエンクロージャに対するマルチパスの例

sdmsdf

enc0_0DMP による
マップ

VxVM

DMP

ホスト

ファイバー
チャネル
スイッチ

c1 c2

ディスクエンクロージャ
enc0

ディスクはパスにより、
sdf または sdm

p.17 の 「エンクロージャに基づく名前の付け方について」 を参照してください。

p.101 の 「ディスクデバイスの名前の付け方の変更」 を参照してください。
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p.83 の 「新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定」 を参照してください。

パスでの I/O を DMP で監視する方法
リリース 5.0 より前の VxVM には、エラー処理を実行するカーネルデーモン（errord）と、
パスリストアアクティビティを実行するカーネルデーモン（restored）がありました。

リリース 5.0 からは、DMP が、エラー処理、パスリストア、統計情報収集、SCSI 要求コー
ルバックなどのタスクに使うカーネルスレッドのプールを保守します。vxdmpadm gettune

コマンドを使うと、スレッドに関する情報が提供されます。restored の名前は、下位互換
性のために引き続き維持されています。

1 つのカーネルスレッドは、パスで I/O エラーが発生すると、そのパスに対応する HBA
の精査を開始することで応答します。 続いて、別のスレッドが HBA からの応答に従って
適切な処理を行います。 適用した処理は、そのパスでの I/O 要求を再試行することも、
そのパスを破棄して代替パスで I/O をスケジュール設定し直すこともできます。

リストアカーネルタスクは定期的（通常は 5 分間隔）に起動して、パスの健全性を調べ、リ
ストアされたパスで I/O を再開します。 パスによっては断続的にエラーが起きることがあ
るため、パスが一定期間（デフォルトでは 5 分）健全であり続けた場合にのみ、このパス
で I/O を再開します。 DMP ではパスのチェックに異なるポリシーを設定できます。

p.79 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を参照してください。

統計情報収集タスクは、各 I/O 要求の開始時間と終了時間、各パスでの I/O エラー数と
再試行回数を記録します。 この情報を使って、I/O 要求によって SCSI ドライバのフラッド
が起きないように、DMP を設定できます。 この機能を I/O 調整と呼びます。

I/O 要求がミラーボリュームに関連する場合、VxVM は、FAILFAST フラグを指定します。
この場合、DMP はエラーになった I/O 要求をそのパス上で再試行する代わりに、エラー
が起きたというマークをパス上のディスクに付けます。

p.12 の 「パスフェールオーバー機構」 を参照してください。

p.13 の 「I/O 調整」 を参照してください。

パスフェールオーバー機構

複数パスを持つディスクアレイで DMP を使うと、システムの可用性が向上します。ディス
クアレイへのパスの 1 つが失われた場合、DMP では、管理者が介入しなくても、I/O 要
求に対して次に使用可能なパスが自動的に選択されます。

また、接続が修復または復元されたり、OS が正しくデバイスを認識している場合にシステ
ムが完全に起動した後にデバイスの追加や削除が行われると、DMP に通知されます。

必要に応じて、パスでの I/O エラーに対する DMP の応答は、個々のアレイへのパスご
とに調整できます。DMP では、I/O 要求が成功することなく一定時間が経過した場合、
またはパスでの一定回数の再試行が失敗した場合に、I/O 要求を時間切れにするように
設定できます。

第 1 章 DMP について
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p.75 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。

サブパスフェールオーバーグループ（SFG）
サブパスフェールオーバーグループ（SFG）は、まとめて失敗およびリストアできるパスの
グループを表します。 SFG のパスで I/O エラーが発生した場合、DMP は SFG のパス以
外に、その他のパスでプロアクティブなパスのプローブを行います。 この動作により、パ
スのフェールオーバーのパフォーマンスが大幅に向上し、結果として I/O パフォーマンス
が向上します。 サブパスフェールオーバーグループを形成するために DMP が現在従っ
ている基準は、ホストからアレイまで同じエンドポイントを持つパスを、1 つの論理的なスト
レージフェールオーバーグループにまとめることです。

p.77 の 「サブパスフェールオーバーグループ（SFG）の設定」 を参照してください。

LIPP（Low-Impact Path Probing）
DMP のリストアデーモンは、LUN パスを定期的にプローブし続けます。 この動作は、パ
ス上に I/O アクティビティが存在しない場合でも、DMP がパスを最新の状態に保つのに
役立ちます。 パスの状態がリストアデーモンによって更新されている間に実行されるプ
ローブの数を最適化するため、LIPP（Low-Impact Path Probing）はリストアデーモンに
ロジックを追加します。 この最適化は、論理的なサブパスのフェールオーバーグループ
を使うことで実現されます。 LIPP のロジックが導入された DMP は、サブパスフェールオー
バーグループ（SFG）内のすべてのパスをプローブする代わりに、SFG 内の限られた数の
パスのみをプローブします。 これらのプローブの結果に基づいて、DMP はその SFG 内
のすべてのパスの状態を判断します。

p.77 の 「LIPP（Low-Impact Path Probing）の設定」 を参照してください。

I/O 調整
I/O 調整を有効にし、応答動作が低下したパスでの未処理の I/O 要求数が増加した場
合、未処理の I/O 要求数が一定値に達したとき、またはそのパスで最後に I/O 要求が成
功してから一定時間が経過したときに、新しい I/O 要求をそのパスに送らないように DMP
を設定できます。調整がパスに適用されると、そのパスでの新しい I/O 要求は、別の使用
可能なパス上にスケジュール設定されます。この調整は、パスにエラーがないと HBA か
ら報告があった場合、またはパスでの未処理の I/O 要求が成功した場合に、パスから削
除されます。

p.76 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。

負荷分散
Dynamic Multi-Pathing（DMP）では、デフォルトで最少キュー I/O ポリシーを使って、
アクティブ/アクティブ（A/A）、アクティブ/パッシブ（A/P）、明示的フェールオーバーモー
ドのアクティブ/パッシブ（A/P-F）、グループフェールオーバーが設定されたアクティブ/
パッシブ（A/P-G）のディスクアレイのパス間で負荷分散が行われます。負荷分散が行わ
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れると、使用可能なパスすべての総帯域幅を使って、I/O スループットが最大化されま
す。 I/O は未処理の I/O が最小のパスを使って送信されます。

A/P ディスクアレイの場合は、I/O はプライマリパスで送信されます。 すべてのプライマリ
パスに障害が発生した場合、I/O は使用可能なセカンダリパスでの送信に切り替えられ
ます。あるコントローラから別のコントローラへ連続して LUN 制御が移動し I/O 処理が極
端に遅くなると、A/P ディスクアレイに対するプライマリ/セカンダリパスの負荷分散は、複
数 I/O の同時処理をサポートしていない限り行われません。

A/P、A/PF、A/PG アレイの場合、A/A アレイの場合と同様に、現在アクティブなすべて
のパス間で負荷分散が行われます。

エンクロージャやディスクアレイへのパスに適用する I/O ポリシーは変更できます。

p.65 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。

クラスタ環境における DMP

メモ: VxVM（Veritas Volume Manager）のクラスタ機能を使うには、追加ライセンスが必
要です。クラスタ化は VxVM に対してのみサポートされます。

A/P（アクティブ/パッシブ）タイプのディスクアレイを複数のホストで共有するクラスタ環境
では、クラスタ内のすべてのノードが同一の物理ストレージコントローラポート経由でディ

スクにアクセスする必要があります。ディスクへのアクセスに複数のパスを同時に使うと、

I/O パフォーマンスが大幅に低下します（ピンポン効果とも呼ばれます）。単一のクラスタ
ノードでパスフェールオーバーが発生した場合でも、すべてのノードが継続して同一の

物理パスを共有できるように、クラスタ全体が調整されます。

VxVM 4.1 より前のリリースでは、クラスタ化と DMP 機能は、A/P アレイでパスがリストア
されたときに自動フェールバックを処理できず、明示的フェールオーバーモードアレイの

フェールバックもサポートしていませんでした。フェールバックは、パス障害が修復された

後に、各クラスタノードで vxdctl enable コマンドを実行することにより、手動で実行す
る必要がありました。リリース 4.1 からは、フェールバックは、マスターノードによって調整
され、クラスタ全体で自動的に実行されるようになりました。明示的フェールオーバーモー

ドアレイの自動フェールバックも、適切な下位コマンドを実行することにより処理できます。

メモ: A/P アレイの自動フェールバックのサポートには、システムへの適切な ASL（Array
Support Library）のインストールが必要です。APM（Array Policy Module）も必要にな
ることがあります。

p.85 の 「ディスクの検出とディスクアレイの動的な追加」 を参照してください。

アクティブ/アクティブタイプのディスクアレイの場合、すべてのディスクは、接続されたす
べての物理パスを通じて同時にアクセスできます。クラスタ環境では、ノードが同じ物理

パスでディスクにアクセスする必要はありません。
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p.89 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

p.81 の 「アレイポリシーモジュール（Array Policy Modules）の設定」 を参照してくださ
い。

共有ディスクグループでのコントローラの有効化と無効化について

VxVM（Veritas Volume Manager）5.0 より前のリリースでは、共有 Veritas Volume
Manager ディスクグループの一部であるディスクに接続されているパスまたはコントロー
ラを有効または無効にすることはできませんでした。VxVM 5.0 以降では、クラスタ内の
共有 DMP ノードで、これらの操作をサポートします。

ディスクアレイへの複数パス
ディスクデバイスにアクセスする複数のポートを備えたディスクアレイもあります。これらの

ポートと、ホストバスアダプタ（HBA）コントローラとアレイにローカルなデータバスまたは
I/O プロセッサを接続して、ディスクデバイスにアクセスする複数のハードウェアパスを作
成できます。このようなディスクアレイをマルチパス化されたディスクアレイと呼びます。こ

のタイプのディスクアレイは、多様な設定でホストシステムに接続できます（たとえば、シン

グルホスト上の異なるコントローラに接続された複数ポート構成、ホスト上の 1 つのコント
ローラを介したポートのチェーン構成、異なるホストに同時に接続されたポート構成など）。

p.8 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。

デバイス検出
デバイス検出は、ホストに接続されているディスクを検出するプロセスを示すために使う用

語です。この機能は DMP にとって重要です。DMP では多くのベンダーにより増加し続
けるディスクアレイをサポートする必要があるためです。ホストに接続されているデバイス

を検出する機能とともに、デバイス検出サービスでは、新しいディスクアレイのサポートを

追加できます。デバイス検出はデバイス検出層（DDL）と呼ばれる機能を使います。

DDL により、再ブートすることなく新しいディスクアレイのサポートを追加できます。

p.89 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

ディスクデバイス
デバイス名（devname またはディスクアクセス名とも呼ばれる）には、ディスクデバイスの、
オペレーティングシステムに認識される名前を定義します。

これらのデバイスは、場合によっては異なりますが、通常は /dev ディレクトリに配置され
ます。特定のベンダーのハードウェア固有のデバイスは、独自のパス名規則に従う場合

があります。
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VxVM は、オペレーティングシステムによって提供されるディスクパーティション設定規則
をサポートしています。デバイス名の構文は、hdx[N] または sdx[N] です。この構文中
の x は、オペレーティングシステムから見た EIDE（hd）ディスクまたは SCSI（sd）ディスク
の順序を示す英字で、N（オプション）はパーティション番号（1 から 15 の範囲）です。た
とえば sda7 というデバイス名は、最初の SCSI ディスク上のパーティション 7 を表します。
パーティション番号が省略されている場合、そのデバイス名はディスク全体を指します。

特定のベンダーのハードウェア固有のデバイスは、パス名が異なる場合があります。たと

えば、COMPAQ SMART コントローラと SMARTII コントローラでは、それぞれ
/dev/ida/cXdXpX と /dev/cciss/cXdXpX という形式のデバイス名を使います。

Dynamic Multi-Pathing（DMP）はデバイス名を使ってメタデバイスを /dev/vx/[r]dmp
ディレクトリに作成します。DMP は、このメタデバイス（DMP ノード）を使って、1 つ以上の
物理パス（異なるコントローラ経由の場合もあり）を介してアクセスできるディスクを表しま

す。使えるアクセスパスの数は、ディスクが単体ディスクであるか、またはシステムに接続

されているマルチポートディスクアレイに属するかにより異なります。

vxdisk ユーティリティを使って、DMP メタデバイスが包括するパスを表示したり、各パス
の状態（たとえば、有効状態か無効状態か）を表示できます。

p.8 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。

デバイス名は、エンクロージャに基づく名前としてリマップすることもできます。

p.16 の 「DMP でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。

DMP でのディスクデバイスの命名
ディスクのデバイス名は DMP に指定する名前の付け方に従って割り当てられます。デバ
イス名の形式は、ディスクのカテゴリが異なると変わります。

p.86 の 「ディスクカテゴリ」 を参照してください。

デバイス名には次の名前の付け方の 1 つを使用できます。

■ オペレーティングシステムに基づく名前の付け方

p.17 の 「オペレーティングシステムに基づく名前の付け方について」 を参照してくだ
さい。

■ エンクロージャに基づく名前の付け方

p.17 の 「エンクロージャに基づく名前の付け方について」 を参照してください。

デバイス名が 31 文字より長いデバイスは、常にエンクロージャに基づく名前を使います。

デフォルトでは、DMP はエンクロージャに基づく名前の付け方を使います。必要な場合、
ディスクデバイスの名前の付け方を変更できます。

p.101 の 「ディスクデバイスの名前の付け方の変更」 を参照してください。
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オペレーティングシステムに基づく名前の付け方について
OS に基づく名前の付け方では、すべてのディスクデバイスは hdx[N] 形式または sdx[N]
形式で名前が設定されます。x はオペレーティングシステムから見た EIDE（hd）ディスク
または SCSI（sd）ディスクの順序を示す英字で、N（オプション）はパーティション番号（1
から 15 の範囲）です。

DMP はディスクに、複数のパスからの DMP メタデバイスの名前（ディスクアクセス名）を
割り当てます。DMP は名前をアルファベット順にソートし、最初の名前を選択します。た
とえば、sdd ではなく sdc を選択します。この動作によって、デバイスとその下位にあるス
トレージの関連付けが容易になります。

CVM クラスタが対称的である場合、クラスタ内の各ノードは同じディスクセットにアクセス
します。この名前の付け方によって、対称クラスタのノード間で名前の付け方の一貫性が

保たれます。

デフォルトでは、OS ベースの名前は永続的ではありません。したがって、オペレーティン
グシステムから認識されるようにシステム構成がデバイス名を変更すると、OS ベースの名
前は再生成されます。 OS に基づく名前が再ブート後も変更されないようにするには、名
前の付け方の persistence 属性を設定します。

p.101 の 「ディスクデバイスの名前の付け方の変更」 を参照してください。

エンクロージャに基づく名前の付け方について
オペレーティングシステムに基づくデバイスの名前の付け方の代わりに、エンクロージャ

に基づく名前の付け方を使うことができます。ファイバーチャネルスイッチを使うストレー

ジエリアネットワーク（SAN）では、オペレーティングシステムからのディスクの配置情報で、
ディスクの物理的位置が正しく示されない場合があります。エンクロージャに基づく名前

の付け方では、DMP はエンクロージャに個々の物理エンティティとしてアクセスできます。
個々のエンクロージャに、データの冗長性のあるコピーを設定することで、1 つ以上のエ
ンクロージャの障害に対抗できます。

図 1-3 に、ホストコントローラがファイバーチャネルスイッチを使って複数のエンクロージャ
に接続されている通常の SAN 環境を示します。

17第 1 章 DMP について
DMP でのディスクデバイスの命名



図 1-3 ファイバーチャネルスイッチで接続されているディスクエンクロージャ
の設定例

enc0 enc2

ホスト

ファイバーチャネル
スイッチ

ディスクエンクロージャ

c1

enc1

このような設定では、エンクロージャに基づく命名を使って、エンクロージャ内の各ディス

クを示すことができます。たとえば、エンクロージャ enc0 内のディスクのデバイス名は
enc0_0、enc0_1 のように設定されています。この規則の主な利点は、大規模な SAN 設
定でディスクの物理的位置を迅速に特定できることです。

ほとんどのディスクアレイでは、ハードウェアベースのストレージ管理を使って、複数の物

理ディスク 1 つの LUN としてオペレーティングシステムに提示できます。このような場合、
VxVM でもコンポーネントディスクではなく、1 つの論理ディスクデバイスを認識します。
このため、エンクロージャ内のディスクにリファレンスを作成する場合、ディスクは物理ディ

スクまたは LUN になります。

エンクロージャに基づく命名規則のもう 1 つの重要な利点は、VxVM がデータの冗長性
のあるコピーを同じエンクロージャに配置するのを回避できることです。各エンクロージャ

は独立した障害のあるドメインと認識される可能性があるため、そのような配置を回避す

るのは好ましいことです。 たとえば、ミラー化したボリュームがエンクロージャ enc1 のディ
スク上にのみ設定された場合は、スイッチとエンクロージャ間のケーブル障害により、ボ

リューム全体が利用できなくなることがあります。

必要に応じて、DMP がエンクロージャに割り当てたデフォルト名を自分の設定に意味の
ある名前に交換することができます。

p.74 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。
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「図 1-4」に、ホスト上の独立したコントローラをエンクロージャへの独立したパスを持つ
個々のスイッチに接続して、ストレージへの冗長ループアクセスを実現する高可用性（HA）
設定を示します。

図 1-4 冗長ループアクセスを実行するために複数のスイッチを使った HA
の設定例

enc0 enc2

ホスト

ファイバーチャネル
スイッチ

ディスク
エンクロージャ

c1 c2

enc1

このような設定により、ホストコントローラ（c1 と c2）のいずれかに障害が発生したり、ホス
トといずれかのスイッチをつなぐケーブルに障害が発生しても可用性を維持することがで

きます。この例では、VxVM がアクセスできるすべてのパスで、各ディスクは同じ名前に
なっています。 たとえば、ディスクデバイス enc0_0 は 1 つのディスクを表しますが、オペ
レーティングシステムには 2 つの異なるパス、sdf と sdm が認識されています。

p.16 の 「DMP でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。

p.101 の 「ディスクデバイスの名前の付け方の変更」 を参照してください。

データの冗長性を設定するとき、ドメインに障害が発生することを考慮するために、ミラー

化したボリュームを、エンクロージャをまたがってレイアウトする方法を制御できます。

エンクロージャに基づく名前の付け方の概略

デフォルトでは、DMP はエンクロージャに基づく名前の付け方を使います。

エンクロージャに基づく名前の付け方を次に示します。

■ サポートされているディスクアレイ内にあるファブリックディスクまたは非ファブリックディ

スクには、enclosure_name_# 形式で名前が設定されます。たとえば、サポートされ
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ているディスクアレイ enggdept 内のディスクには、enggdept_0、enggdept_1、
enggdept_2 のように名前が設定されます

vxdmpadm コマンドを使ってエンクロージャ名を管理できます。

p.74 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。
vxdmpadm(1M) のマニュアルページを参照してください。

■ DISKS カテゴリ内のディスク（JBOD ディスク）には、Disk_# 形式で名前が設定されま
す。

■ ディスクパーティションは、名前に追加される s#（# はパーティション番号）で示されま
す。たとえば、Disk_0s5 および Disk_0s6 は、sliced ディスク Disk_0 のプライベー
トリージョンとパブリックリージョンに使われる拡張パーティションを表します。ACME_0s5

は、simple ディスク ACME_0 の拡張パーティションを表します。CDS ディスクでは、
パーティション 3 がプライベートリージョンとパブリックリージョンの両方に使われます。

■ OTHER_DISKS カテゴリ内のディスク（DMP によってマルチパス化されていないディス
ク）には、hdx[N] 形式または sdx[N] 形式で名前が設定されます。

■ カプセル化されたルートディスクは、常に hdx[N] 形式または sdx[N] 形式を使いま
す。

デフォルトでは、エンクロージャに基づく名前は永続的です。したがって、その名前は再

起動後も変わりません。

CVM クラスタが対称的である場合、クラスタ内の各ノードは同じディスクセットにアクセス
します。エンクロージャに基づく名前は一貫性のある名前付けシステムを提供するため、

各ノードでデバイス名は同じになります。

DMP ディスク（mydg01 など）の OS ネーティブなデバイス名を表示するには、次のコマン
ドを使います。

# vxdisk path | grep diskname

p.74 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。

p.86 の 「ディスクカテゴリ」 を参照してください。

エンクロージャに基づく命名規則とアレイボリューム ID（AVID）属
性

DMP はデフォルトで、アレイボリューム ID（AVID）と呼ばれるアレイ固有の属性を使っ
て、エンクロージャベースの名前を DMP メタデバイスに割り当てます。 AVID は、アレイ
によって提供される LUN の重複のない ID を提供します。 アレイに対応する ASL が
AVID プロパティを提供します。 アレイエンクロージャの内部では、DMP は DMP メタノー
ドの名前の中でアレイボリューム ID（AVID）をインデックスとして使います。 DMP メタノー
ド名は enclosureID_AVID の形式です。
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EBN 命名規則に AVID が導入されたことにより、ストレージデバイスの識別がずっと容易
になりました。 アレイボリューム ID（AVID）により、同じストレージに接続された複数のノー
ド間で一貫したデバイスの命名が可能になります。 ディスクアクセス名はアレイ自体によっ
て定義された名前がベースになるため、変化することはありません。

メモ: DMP は、PowerPath の名前については AVID をサポートしません。

DMP がデバイスの AVID にアクセスできない場合、LUN シリアル番号と呼ばれる、重複
のない別の LUN 識別子を取得します。 DMP は LUN シリアル番号（LSN）に基づいて
デバイスをソートしてから、インデックス番号を割り当てます。 すべてのホストが同じデバ
イス集合を参照するため、すべてのホストでソート済みのリストが同じになり、クラスタ間で

デバイスのインデックスの一貫性が保たれます。 この場合、DMP メタノード名は
enclosureID_index の形式です。

DMP は拡張性のあるフレームワークもサポートします。このフレームワークでは、カスタム
の名前をキャビネットおよび LUN のシリアル番号と関連付けるデバイス命名ファイルを適
用することによって、ホスト上でデバイス名を完全にカスタマイズすることが可能です。

CVM クラスタが対称的である場合、クラスタ内の各ノードは同じディスクセットにアクセス
します。 エンクロージャに基づく名前は一貫性のある名前付けシステムを提供するため、
各ノードでデバイス名は同じになります。

vxdisk list などの DMP ユーティリティは、AVID プロパティを含む DMP メタノード名
を表示します。アレイ管理インターフェース（GUI または CLI）に表示される LUN に DMP
メタノード名を関連付けるには、AVID を使います。

たとえば、エンクロージャが emc_clariion0 で、ASL によって提供されたアレイボリュー
ム ID が 91 である EMC CX アレイでは、DMP メタノード名は emc_clariion0_91 です。
次の出力例は DMP メタノード名を示しています。

$ vxdisk list

emc_clariion0_91 auto:cdsdisk emc_clariion0_91 dg1 online shared

emc_clariion0_92 auto:cdsdisk emc_clariion0_92 dg1 online shared

emc_clariion0_93 auto:cdsdisk emc_clariion0_93 dg1 online shared

emc_clariion0_282 auto:cdsdisk emc_clariion0_282 dg1 online shared

emc_clariion0_283 auto:cdsdisk emc_clariion0_283 dg1 online shared

emc_clariion0_284 auto:cdsdisk emc_clariion0_284 dg1 online shared

# vxddladm get namingscheme

NAMING_SCHEME PERSISTENCE LOWERCASE USE_AVID

==========================================================

Enclosure Based Yes Yes Yes
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ネーティブデバイス管理の
ための DMP の設定

この章では以下の項目について説明しています。

■ ネーティブデバイス管理のための DMP の設定について

■ DMP への LVM ボリュームグループの移行

■ EMC PowerPath から DMP への移行

■ Hitachi Data Link Manager（HDLM）から DMP への移行

■ Linux Device Mapper Multipath から DMP への移行

■ Oracle Automatic Storage Management（ASM）での Dynamic Multi-Pathing
（DMP）デバイスの使用

■ 既存の LVM ボリュームグループへの DMP デバイスの追加または LVM ボリューム
グループの新規作成

■ ネーティブマルチパス設定の表示

■ ネーティブデバイスの DMP サポートの削除

ネーティブデバイス管理のための DMP の設定について
サードパーティ製ドライバの代わりに DMP を使うことで、高度なストレージ管理が可能に
なります。この項では、ネーティブ LVM デバイスと、それらのデバイス上で動作する 論理
ボリュームを管理するために DMP を設定する方法について説明します。

DMP をインストールした後に、LVM で使うために DMP を設定します。 LVM で使うため
に DMP を設定するには、dmp_native_support チューニングパラメータを有効にしま
す。 このチューニングパラメータを有効にすると、VxVM ラベルが付いておらず、サード
パーティ製マルチパス（TPD）ソフトウェアの制御下にないすべてのデバイスで、DMP は
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LVM のサポートを有効にします。 また、dmp_native_support チューニングパラメータ
を有効にすると、使用中でないすべての LVM ボリュームグループが DMP デバイス上に
移行されます。

dmp_native_support チューニングパラメータは、次のようにして LVM で DMP のサポー
トを有効にします。

LVM ボリュームグループが使用中でない場合、ネーティブサポートを
有効にするとボリュームグループが DMP デバイスに移行します。

LVM ボリュームグループが使用中の場合は、ボリュームグループを無
効にする手順を実行し、ボリュームグループを DMP に移行します。

LVM ボリュームグループ

VxVM ラベルが付いたデバイスでは、ネーティブサポートが有効にな
りません。 デバイスを LVM で利用できるようにするには、VxVM ラベ
ルを削除します。

VxVM デバイスは DMP 制御下のネーティブデバイスと共存できます。

Veritas Volume
Manager（VxVM）デバイ
ス

ディスクがすでにサードパーティ製ドライバ（TPD）によってマルチパス
化されている場合、TPD サポートを削除しない限り、DMP はデバイス
を管理しません。 TPD サポートを削除した後に、
dmp_native_support チューニングパラメータを有効にするとデバ
イスが移行されます。

TPD デバイス上に LVM ボリュームグループ を構築した場合は、LVM
ボリュームグループ を DMP デバイス上に移行するための手順を実行
します。

サードパーティ製ドライバ

（TPD）によってマルチパ
ス化されるデバイス

dmp_native_support チューニングパラメータを有効にするには、次のコマンドを使いま
す。

# vxdmpadm settune dmp_native_support=on

この操作を最初に実行したとき、コマンドはボリュームグループが使用中かどうかを報告

し、ボリュームグループの移行はしません。ボリュームグループを DMP 上に移行するに
は、ボリュームグループを停止します。次に、vxdmpadm settune コマンドをもう一度実
行して、ボリュームグループ を DMP 上に移行します。

ボリューム（/var や /home ファイルシステムで使用されるボリュームなど）を無効にできな
い場合は、再ブートとすると、DMP デバイスでボリュームグループを操作できるようになり
ます。

dmp_native_support チューニングパラメータの値を確認するには、次のコマンドを使い
ます。

# vxdmpadm gettune dmp_native_support

Tunable Current Value Default Value
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-------------------------- ------------- ---------------

dmp_native_support on off

DMP への LVM ボリュームグループの移行
サードパーティ製ドライバの代わりに DMP を使うことで、高度なストレージ管理が可能に
なります。ここでは、LVM ボリュームグループと、プール上で稼働するファイルシステムを
管理するために DMP を設定する方法について説明します。

DMP を設定するには、デバイスを既存のサードパーティ製デバイスドライバから DMP に
移行します。

表 2-1 に、サポートされているネーティブソリューションと移行パスを示します。

表 2-1 サポートされている移行パス

移行手順ネーティブソリューションオペレーティングシステ
ム

p.25 の 「EMC PowerPath から DMP へ
の移行」 を参照してください。

EMC PowerPathLinux

p.26 の 「Hitachi Data Link Manager
（HDLM）から DMP への移行」 を参照し
てください。

Hitachi Data Link
Manager（HDLM）

Linux

p.27 の 「Linux Device Mapper
Multipath から DMP への移行」 を参照
してください。

Linux Device Mapper
Multipath

Linux

EMC PowerPath から DMP への移行
ここでは、デバイスを EMC PowerPath 制御から削除し、デバイスで DMP を有効にする
手順について説明します。

以下の手順のために、システムの停止時間を計画してください。

以下の理由により、移行の際にホストでシステム停止時間が必要です

■ アプリケーションを停止する必要がある

■ VCS を使っている場合は VCS サービスを停止する必要がある
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EMC PowerPath 制御からデバイスを削除して DMP を有効にするには

1 PowerPath メタデバイスを使うアプリケーションを停止します。

VCS 環境では、アプリケーションの VCS サービスグループを停止することによって
アプリケーションを停止します。

2 PowerPath デバイス上のボリュームグループを使うすべてのファイルシステムをマ
ウント解除します。

3 PowerPath デバイスを使う LVM ボリュームグループを停止します。

# lvchange -a n lvpath

4 PowerPath デバイスのディスクアクセス名を VxVM から削除します。

# vxdisk rm emcpowerXXXX

ここで、emcpowerXXXX はデバイスの名前です。

5 デバイスを PowerPath 制御から削除します。

# powermt unmanage dev=pp_device_name

or

# powermt unmanage class=array_class

6 PowerPath デバイスが PowerPath 制御から削除されたことを確認します。

# powermt display dev=all

7 デバイススキャンを実行して、デバイスを DMP 制御下に置きます。

# vxdisk scandisks

8 LVM ボリュームグループの DMP サポートを有効にします。

# vxdmpadm settune dmp_native_support=on

9 ファイルシステムをマウントします。

10 アプリケーションを再起動します。

Hitachi Data Link Manager（HDLM）から DMP への移
行

ここでは、デバイスを HDLM 制御から削除し、デバイスで DMP を有効にする手順につ
いて説明します。
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メモ:  DMP は HDLM と共存できません。HDLM をシステムから削除する必要がありま
す。

以下の手順のために、システムの停止時間を計画してください。

以下の理由により、移行の際にホストでシステム停止時間が必要です

■ アプリケーションを停止する必要がある

■ VCS を使っている場合は VCS サービスを停止する必要がある

■ 手順の実施中にホストの再ブートが 1 回以上必要

Hitachi Data Link Manager（HDLM）からデバイスを削除して DMP を有効にするには

1 HDLM メタデバイスを使っているアプリケーションを停止します。

2 HDLM デバイス上のボリュームグループを使うすべてのファイルシステムをマウント
解除します。

3 HDLM デバイスを使う LVM ボリュームグループを停止します。

# lvchange -a n lvpath

4 HDLM パッケージをアンインストールします。

5 LVM ボリュームグループの DMP サポートを有効にします。

# vxdmpadm settune dmp_native_support=on

このコマンドによって、DMP ルートのサポートも有効になります。

6 システムを再起動します。

7 再ブート後は、DMP がデバイスを制御します。HDLM デバイス上に LVM ボリュー
ムグループが存在する場合は、DMP デバイス上に移行されます。

8 ファイルシステムをマウントします。

9 アプリケーションを再起動します。

Linux Device Mapper Multipath から DMP への移行
ここでは、デバイスを Linux Device Mapper Multipath 制御から削除し、デバイスで
DMP を有効にする手順について説明します。

以下の手順のために、システムの停止時間を計画してください。

以下の理由により、移行の際にホストでシステム停止時間が必要です

■ アプリケーションを停止する必要がある
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■ VCS を使っている場合は VCS サービスを停止する必要がある

■ 手順の実施中にホストの再ブートが 1 回以上必要

Device Mapper Multipath 制御からデバイスを削除して DMP を有効にするには

1 Device Mapper Multipath デバイスを使うアプリケーションを停止します。

2 Device Mapper Multipath デバイスを使うすべてのファイルシステムをマウント解除
します。

3 Device Mapper Multipath デバイス上のすべてのボリュームを無効にします。

# lvchange -a n lvname

4 /etc/multipath.conf ファイルを更新し、すべての Device Mapper デバイスをブ
ラックリストに登録します。 この手順により、すべてのデバイスでマルチパスが無効に
なります。

# Blacklist all devices by default.

blacklist {

devnode "*"

}

5 multipathd を再起動して、すべての /dev/dm-* および /dev/mpath/* デバイス
エントリを削除します。

# service multipathd restart

6 multipathd デーモンを停止します。

# service multipathd stop

7 再ブート後に multipathd が起動しないようにします。

# chkconfig multipathd off

8 LVM ボリュームグループの DMP サポートを有効にします。

# vxdmpadm settune dmp_native_support=on

9 デバイススキャンを実行して、デバイスを DMP 制御下に置きます。

# vxdisk scandisks

10 ファイルシステムをマウントします。

11 アプリケーションを再起動します。
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Oracle Automatic Storage Management（ASM）での
Dynamic Multi-Pathing（DMP）デバイスの使用

このリリースの DMP は、Oracle Automatic Storage Management（ASM）での DMP デ
バイスの使用をサポートします。DMP は次の操作をサポートします。

■ p.29 の 「Oracle Automatic Storage Management（ASM）で使用可能にするため
の Dynamic Multi-Pathing（DMP）デバイスの有効化」 を参照してください。

■ p.31 の 「Oracle Automatic Storage Management（ASM）ディスクのリストからの
Dynamic Multi-Pathing（DMP）デバイスの削除」 を参照してください。

■ p.31 の 「オペレーティングシステムデバイス上の Oracle Automatic Storage
Management（ASM）ディスクグループの Dynamic Multi-Pathing（DMP）デバイス
への移行」 を参照してください。

Oracle Automatic Storage Management（ASM）で使用可能にするため
の Dynamic Multi-Pathing（DMP）デバイスの有効化

DMP デバイスを利用可能なディスクとして Oracle Automatic Storage Management
（ASM）から認識するには、ASM で DMP サポートを有効にします。ASM の DMP サポー
トは char デバイス（/dev/vx/rdmp/*）とブロックデバイス（/dev/vx/dmp）で利用可能で
す。

サポートは raw（char）デバイス（/dev/raw/*）でも利用可能です。Oracle ASM では、
投票ディスクが DMP デバイスに対応する /dev/raw/* デバイスのエントリを使うことが求
められます。データディスクは DMP のブロックデバイスエントリ /dev/vx/dmp/* を使うこ
とができます。
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DMP デバイスを ASM から認識するには

1 ASM で、ASM_DISKSTRING が正しい値に設定されていることを確認します。

値は /dev/vx/dmp/*、/dev/vx/rdmp/*、または /dev/raw/* に設定できます。

次に例を示します。

SQL> show parameter ASM_DISKSTRING;

NAME TYPE VALUE

-------------------- ----------- ---------------

asm_diskstring string /dev/vx/dmp/*

2 root ユーザーとして、ASM で使う DMP デバイスを有効にします。

# vxdmpraw enable usernamegroupnamemode [devicename ...]

username は ASM インスタンスを実行している ASM ユーザー、groupname は指
定したユーザー ID の UNIX/Linux グループ名、mode はデバイスに設定する権限
をそれぞれ表します。1 つ以上の devicenames を指定すると、それらのデバイスで
ASM の DMP サポートが有効になります。 devicename を指定しない場合、システ
ム内のデバイスのうち、ASM 署名があるすべてのデバイスで DMP サポートが有効
になります。

次に例を示します。

# vxdmpraw enable oracle dba 765 eva4k6k0_1

ASM サポートは有効になっています。DMP デバイスのアクセス権限は mode で指
定された権限に設定されます。変更は再ブート後も変化しません。

3 /dev/raw/* に ASM _DISKSTRING が設定されていると、vxdmpraw enable コ
マンドは DMP デバイスに対応する /dev/raw/* ディレクトリに RAW デバイスを作
成します。対応するパーティションに RAW デバイスを関連付けるには、メジャー番
号が 201 であるデバイスを対象に RAW デバイスをクエリーします。

4 ASM で、これらの新しいデバイスが ASM から参照できることを確認します。

SQL> select name,path,header_status from v$asm_disk;

NAME PATH HEADER_STATUS

---------------------------------------------

... ....... ....

/dev/vx/dmp/eva4k6k0_1 CANDIDATE

... ....... ....
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Oracle Automatic Storage Management（ASM）ディスクのリストからの
Dynamic Multi-Pathing（DMP）デバイスの削除

ASM ディスクのリストから DMP デバイスを削除するには、ASM での DMP サポートをデ
バイスから無効にします。ASM ディスクグループに属するデバイスからは、ASM の DMP
サポートを削除できません。

ASM ディスクのリストから DMP デバイスを削除するには

1 デバイスが ASM ディスクグループに属する場合、ASM ディスクグループからデバ
イスを削除します。

2 root ユーザーとして、ASM で使う DMP デバイスを無効にします。

# vxdmpraw disable diskname

次に例を示します。

# vxdmpraw disable eva4k6k0_1

オペレーティングシステムデバイス上の Oracle Automatic Storage
Management（ASM）ディスクグループの Dynamic Multi-Pathing（DMP）
デバイスへの移行

既存の ASM ディスクグループがオペレーティングシステムのネーティブデバイスをディ
スクとして使うとき、これらのデバイスを Veritas Dynamic Multi-Pathing 制御に移行で
きます。OS デバイスが他のマルチパスドライバによって制御されている場合、この操作に
は、デバイスを DMP 制御に移行するためのシステム停止時間が必要です。

この手順の実行後、ASM ディスクグループは移行された DMP デバイスをそのディスクと
して使います。

「ASM で」は、ASM インスタンスを実行するユーザーとして手順を実行することを示しま
す。

「root ユーザーとして」は、root ユーザーとして手順を実行することを示します。

ASM ディスクグループをオペレーティングシステムデバイスから DMP デバイスに移行
するには

1 ASM で、移行する ASM ディスクグループと、その制御下にあるディスクを識別しま
す。

2 ASM で、ASM ディスクグループをマウント解除します。
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3 他のマルチパスドライバによってデバイスが制御されている場合、デバイスを DMP
制御に移行します。root ユーザーとして次の手順を実行します。

PowerPath または Device Mapper Multipath から移行します。

p.23 の 「ネーティブデバイス管理のための DMP の設定について」 を参照してくだ
さい。

4 root ユーザーとして、raw コマンドを使って、特定の OS デバイスに対して作成され
た RAW デバイスを削除します。

5 root ユーザーとして、手順 1 で識別した ASM ディスクグループの DMP サポートを
有効にします。

# vxdmpraw enable usernamegroupnamemode [devicename ...]

username は ASM インスタンスを実行している ASM ユーザー、groupname は指
定したユーザー ID の UNIX/Linux グループ名、mode はデバイスに設定する権限
をそれぞれ表します。1 つ以上の devicenames を指定すると、それらのデバイスで
ASM の DMP サポートが有効になります。 devicename を指定しない場合、システ
ム内のデバイスのうち、ASM 署名があるすべてのデバイスで DMP サポートが有効
になります。

6 必要に応じて、ASM から、ASM_DISKSTRING を設定します。適切な設定は
/dev/vx/dmp/* です。

7 ASM で、デバイスが ASM から利用可能であることを確認します。

8 ASM で、ASM ディスクグループをマウントします。ディスクグループは DMP デバイ
ス上にマウントされます。

Linuxで、ASM_STRING が /dev/raw/* に設定されている場合に vxdmpraw
enable コマンドを実行すると、DMP デバイスに対応する /dev/raw ディレクトリに
RAW デバイスが作成されます。

第 2 章 ネーティブデバイス管理のための DMP の設定
Oracle Automatic Storage Management（ASM）での Dynamic Multi-Pathing（DMP）デバイスの使用

32



例: ASM ディスクグループをオペレーティングシステムデバイスから DMP デバイスに移
行するには

1 ASM で、移行する ASM ディスクグループと、その制御下にあるディスクを識別しま
す。

SQL> select name, state from v$asm_diskgroup;

NAME STATE

------------------------------ -----------

ASM_DG1 MOUNTED

SQL> select path , header_status from v$asm_disk where

header_status='MEMBER';

NAME PATH HEADER_STATUS

-------------------------------------------

ASM_DG1_0000 /dev/vx/dmp/sda MEMBER

ASM_DG1_0001 /dev/vx/dmp/sdc MEMBER

ASM_DG1_0002 /dev/vx/dmp/sdd MEMBER

2 ASM で、ASM ディスクグループをマウント解除します。

SQL> alter diskgroup ASM_DG1 dismount;

Diskgroup altered.

SQL> select name , state from v$asm_diskgroup;

NAME STATE

------------------------------ -----------

ASM_DG1 DISMOUNTED

3 他のマルチパスドライバによってデバイスが制御されている場合、デバイスを DMP
制御に移行します。root ユーザーとして次の手順を実行します。

メモ: この手順には、システムの計画的な停止時間が必要となる場合があります。

p.23 の 「ネーティブデバイス管理のための DMP の設定について」 を参照してくだ
さい。
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4 ASM に /dev/raw デバイスを使用する場合は、この手順を実行してください。root
ユーザーとして、raw コマンドを使って、特定の OS デバイスに対して作成された
RAW デバイスを削除します。

デバイスのメジャー番号とマイナー番号の対応を確認して、関連付けを特定します。

たとえば、次の ls コマンドの出力は、sdc3 が 8,35 にバインドされることを示します。

# ls -l /dev/sdc3

brw-r----- 1 root disk 8, 35 Aug 31 20:42 /dev/sdc3

次の raw コマンドの出力は、/dev/raw/raw1 が対応する RAW デバイスであること
を示します。

# raw -q /dev/raw/raw1

/dev/raw/raw1: bound to major 8, minor 35

このマッピングを削除するには、この RAW デバイスを（0,0）のデバイス番号に関連
付けます。

# raw /dev/raw/raw1 0 0

/dev/raw/raw1: bound to major 0, minor 0

/bin/sync

5 root ユーザーとして、次のいずれかの方法で、手順 1 で識別した ASM ディスクグ
ループの DMP サポートを有効にします。

■ 選択した ASM ディスクグループを移行するには、vxdmpadm コマンドを使って、
OS デバイスに対応する DMP ノードを確認します。

# vxdmpadm getdmpnode nodename= sdd

NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME

==========================================================

EVA4k6k0_0 ENABLED EVA4K6K 4 4 0 EVA4k6k0

次のコマンドでデバイス名を使います。

# vxdmpraw enable oracle dba 660 eva4k6k0_0 ¥

eva4k6k0_9 emc_clariion0_243

■ devicename を指定しない場合、ディスクグループ内のデバイスのうち、ASM 署
名があるすべてのデバイスで DMP サポートが有効になります。次に例を示しま
す。

# vxdmpraw enable oracle dba 660
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6 ASM から、ASM_DISKSTRING を設定します。

SQL> alter system set ASM_DISKSTRING='/dev/vx/dmp/*';

System altered.

SQL> show parameter ASM_DISKSTRING;

NAME TYPE VALUE

-------------------------- --------- -------------------

asm_diskstring string /dev/vx/dmp/*

7 ASM で、デバイスが ASM から利用可能であることを確認します。

SQL> select path , header_status from v$asm_disk where

header_status='MEMBER';

NAME PATH HEADER_STATUS

---------------------------------------------------

/dev/vx/dmp/emc_clariion0_243 MEMBER

/dev/vx/dmp/eva4k6k4k0_0 MEMBER

/dev/vx/dmp/eva4k6k0_1 MEMBER

8 ASM で、ASM ディスクグループをマウントします。ディスクグループは DMP デバイ
ス上にマウントされます。

SQL> alter diskgroup ASM_DG1 mount;

Diskgroup altered.

SQL> select name, state from v$asm_diskgroup;

NAME STATE

------------------------------ -----------

ASM_DG1 MOUNTED

SQL> select path , header_status from v$asm_disk where

header_status='MEMBER';

NAME PATH HEADER_STATUS

----------------------------------------------------------

ASM_DG1_0002 /dev/vx/dmp/emc_clariion0_243 MEMBER

ASM_DG1_0000 /dev/vx/dmp/eva4k6k0_1 MEMBER

ASM_DG1_0001 /dev/vx/dmp/eva4k6k0_9 MEMBER
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既存の LVM ボリュームグループへの DMP デバイスの
追加または LVM ボリュームグループの新規作成

dmp_native_support が ON の場合、利用可能な DMP デバイス上に新しい LVM ボ
リュームグループを作成できます。利用可能な DMP デバイスを既存の LVM ボリューム
グループに追加することもできます。LVM ボリュームグループを DMP デバイス上に配置
した後に、任意の LVM コマンドを使ってボリュームグループを管理できます。

DMP デバイス上に LVM ボリュームグループを新規作成または DMP デバイスを既存の
LVM ボリュームグループに追加するには

1 LVM のために利用可能なディスクを選択します。vxdisk list コマンドは、VxVM
によって使用中ではなく、タイプ（TYPE）が auto:none で、状態（STATUS）が Online
invalid であるディスクを表示します。

# vxdisk list

DEVICE TYPE DISK GROUP STATUS

. . .

tagmastore-usp0_0035 auto:none - - online invalid

tagmastore-usp0_0036 auto:none - - online invalid

2 DMP デバイス上に LVM ボリュームグループを新規作成します。

DMP デバイスの完全なパス名を使います。

# pvcreate /dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0035

Physical volume "/dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0035" successfully

created

#

# vgcreate /dev/newvg /dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0035

Volume group "newvg" successfully created

# vgdisplay -v newvg |grep Name

Using volume group(s) on command line

Finding volume group "newvg"

VG Name newvg

PV Name /dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0035s3

第 2 章 ネーティブデバイス管理のための DMP の設定
既存の LVM ボリュームグループへの DMP デバイスの追加または LVM ボリュームグループの新規作成

36



3 既存の LVM ボリュームグループに DMP デバイスを追加します。

DMP デバイスの完全なパス名を使います。

# pvcreate /dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0036

Physical volume "/dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0036"

successfully created

# vgextend newvg /dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0036

Volume group "newvg" successfully extended

# vgdisplay -v newvg |grep Name

Using volume group(s) on command line

Finding volume group "newvg"

VG Name newvg

PV Name /dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0035s3

PV Name /dev/vx/dmp/tagmastore-usp0_0036s3

4 次のコマンドを実行して、デバイスの DMP 検出をトリガします。

# vxdisk scandisks

5 検出が完了した後に、ディスクが LVM によって使用中であることが示されます。

# vxdisk list

. . .

tagmastore-usp0_0035 auto:LVM - - LVM

tagmastore-usp0_0036 auto:LVM - - LVM

6 LVM ボリュームエントリの場合は、/etc/fstab のマウントオプションに「_netdev」を
追加します。 このオプションを指定すると、DMP デバイスが検出された後にこれらの
ボリュームが有効になります。

ネーティブマルチパス設定の表示
ネーティブデバイスで DMP が有効な場合、dmp_native_support 属性が ON と表示さ
れます。 チューニングパラメータが ON の場合、以下を除くすべての DMP ディスクがネー
ティブボリュームで利用可能です。

■ VxVM ラベルの付いたデバイス
VxVM で使用するためにディスクを初期化すると、そのディスクのネーティブマルチ
パス機能が自動的に無効になります。VxVM ラベルを削除すると、ネーティブマルチ
パスが有効になります。
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■ サードパーティ製ドライバによってマルチパス化されるデバイス

ディスクがすでにサードパーティ製ドライバ（TPD）によってマルチパス化されている
場合、TPD サポートを削除しない限り、DMP はデバイスを管理しません。

DMP が有効かどうかを表示するには

1 属性 dmp_native_support を表示します。

# vxdmpadm gettune dmp_native_support

2 dmp_native_support チューニングパラメータが ON のときは、vxdisk list コマ
ンドを使って利用可能なボリュームを表示します。LVM で利用可能なボリュームは
タイプ（TYPE）が auto:none と表示されます。LVM によってすでに使われているボ
リュームはタイプ（TYPE）が auto:LVM と表示されます。

ネーティブデバイスの DMP サポートの削除
dmp_native_support チューニングパラメータは、再ブートやrpmのアップグレードの前
後で変化しません。

VxVM 用にデバイスを初期化する場合や、そのデバイスで TPD マルチパスを設定する
場合、個別のデバイスを LVM による制御から削除できます。

すべての DMP デバイスからネーティブデバイスのサポートを削除するには、
dmp_native_support チューニングパラメータを無効にします。

dmp_native_support チューニングパラメータを無効にするには、次のコマンドを使いま
す。

# vxdmpadm settune dmp_native_support=off

dmp_native_support チューニングパラメータの値を表示するには、次のコマンドを使い
ます。

# vxdmpadm gettune dmp_native_support

Tunable Current Value Default Value

--------------------- ---------------- --------------

dmp_native_support off off
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DMP の管理

この章では以下の項目について説明しています。

■ コントローラとストレージプロセッサに対する I/O の有効化と無効化について

■ DMP データベース情報の表示について

■ ディスクへのパスの表示

■ DMP ノードのカスタム名の設定

■ vxdmpadm を使った DMP の管理

コントローラとストレージプロセッサに対する I/O の有効
化と無効化について

DMP を使うと、HBA コントローラ、またはストレージプロセッサのアレイポートを介して I/O
を無効にして、管理上の操作を実行できるようになります。この機能は、ホスト上の HBA
コントローラの管理、または DMP に対応しているディスクアレイに接続したアレイポートの
管理に使うことができます。HBA コントローラまたはアレイポートの I/O 操作は、管理タス
クが完了した後で有効に戻すことができます。この一連の操作は、vxdmpadmコマンドを

使って実行することができます。

アクティブ/アクティブタイプのディスクアレイの場合は、HBA コントローラまたはアレイポー
トを介した I/O を無効にすると、I/O は残りのパス上で継続されます。アクティブ/パッシブ
タイプのディスクアレイの場合は、HBA コントローラまたはアレイポートを介した I/O を無
効にするとすべてのプライマリパスが無効になるため、DMP はセカンダリパスにフェール
オーバーし、I/O はそれらのパス上で継続されます。

DMP は、マルチパスのためにサードパーティ製ドライバ（TPD）を使うコントローラの I/O
を有効または無効にする操作をサポートしません。

管理操作が終了したら、vxdmpadm を使って、HBA コントローラを介したパスを再び有効
にしてください。
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p.72 の 「パス、コントローラ、アレイポート、DMP ノードに対する I/O の無効化」 を参照し
てください。

p.73 の 「パス、コントローラ、アレイポート、DMP ノードに対する I/O の有効化」 を参照し
てください。

一定の再設定操作は動的にオンラインでも実行できます。

DMP データベース情報の表示について
vxdmpadm コマンドを使って、DMP データベース情報の一覧表示と他の管理タスクを実
行することができます。このコマンドを実行すると、ディスクに接続されているすべてのコ

ントローラおよび DMP データベースに保存されている他の関連情報を一覧表示するこ
とができます。この情報は、システムのハードウェアの配置および有効化や無効にする必

要のあるコントローラの判定に役立てることができます。

vxdmpadm コマンドでは、ディスクアレイシリアル番号や、どの DMP デバイス（ディスク）が
ディスクアレイに接続されているのか、どのパスが特定のコントローラ、エンクロージャ、ア

レイポートに接続されているのかといった、有用な情報が提供されます。

p.44 の 「vxdmpadm を使った DMP の管理」 を参照してください。

ディスクへのパスの表示
vxdisk コマンドは、特定のメタデバイスに関するマルチパス情報を表示するのに使われ
ます。メタデバイスは、システムの HBA コントローラを通じた物理パスを複数持つ物理ディ
スクを表すデバイスです。DMP では、システム内のすべての物理ディスクを、1 つ以上の
物理パスを持つメタデバイスとして表します。
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システム上のマルチパス情報を表示するには

◆ vxdisk path コマンドを実行すると、次に示すように、システム上のデバイスパス、
ディスクアクセス名、ディスクメディア名、ディスクグループの関係が表示されます。

# vxdisk path

SUBPATH DANAME DMNAME GROUP STATE

sda sda mydg01 mydg ENABLED

sdi sdi mydg01 mydg ENABLED

sdb sdb mydg02 mydg ENABLED

sdj sdj mydg02 mydg ENABLED

.

.

.

この出力例では、2 つのディスク（mydg01 と mydg02）にそれぞれ 2 つのパスが存在
し、各ディスクが ENABLED 状態であることが示されています。
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特定のメタデバイスのマルチパス情報を表示するには

1 次のコマンドを実行します。

# vxdisk list devicename

たとえば、デバイス sdl のマルチパス情報を表示するには、次のコマンドを使いま
す。

# vxdisk list sdl

vxdisk list コマンドからの出力では、次の例に示すようにマルチパスの情報が表
示されます。

Device: sdl

devicetag: sdl

type: sliced

hostid: sys1

.

.

.

Multipathing information:

numpaths: 2

sdl state=enabled type=secondary

sdp state=disabled type=primary

numpaths 行では、デバイスに対して 2 つのパスがあることが示されています。
［Multipathing information］セクションの次の 2 行では、1 つのパスがアクティブ
（state=enabled）でもう 1 つのパスでエラーが起きている（state=disabled）こと
を示します。

type フィールドは、EMC CLARiiON、Hitachi HDS 9200 および 9500、Sun
StorEdge 6xxx および Sun StorEdge T3 アレイといったアクティブ/パッシブタイプ
のディスクアレイ上のディスクの場合に表示されます。このフィールドでは、ディスク

へのパスがプライマリパスであるか、セカンダリパスであるかが表示されます。

type フィールドは、EMC Symmetrix、Hitachi HDS 99xx、Sun StorEdge 99xx
シリーズおよび IBM ESS シリーズといったアクティブ/アクティブタイプのディスクア
レイ上のディスクの場合には表示されません。このタイプのディスクアレイに、プライ

マリパスおよびセカンダリパスといった概念は存在しません。
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2 また、次のコマンドを使ってマルチパス情報を表示できます。

# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=devicename

たとえば、emc_clariion0_893 のマルチパス情報を表示するには、次のコマンドを
使います。

# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=emc_clariion0_893

vxdmpadm getsubpaths コマンドの通常の出力例は、次のとおりです。

NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS

==============================================================================

sdbc ENABLED(A) PRIMARY c3 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

sdbm ENABLED SECONDARY c3 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

sdbw ENABLED(A) PRIMARY c3 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

sdck ENABLED(A) PRIMARY c2 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

sdcu ENABLED SECONDARY c2 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

sdde ENABLED(A) PRIMARY c2 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

DMP ノードのカスタム名の設定
DMP ノード名はディスクへの複数のパスを表すメタデバイス名です。DMP ノード名は
DMP の名前の付け方に従ってデバイス名から生成されます。

p.16 の 「DMP でのディスクデバイスの命名」 を参照してください。

DMP ノードのカスタム名を指定できます。ユーザーが指定した名前は、名前の永続性が
無効になっても永続的に保持されます。

すでにデバイスで使用中のカスタム名は、割り当てることができません。ただし、DDL が
生成する名前と同じ名前の付け方に従って名前を割り当てると、デバイスが追加されると

きに名前の衝突が起きる可能性があります。DMP デバイスのユーザー定義の名前が、
DDL によって生成された別の DMP デバイスの名前と同じ場合、vxdisk list コマンド
の出力では、デバイスの 1 つがエラーとして表示されます。

DMP のノードのカスタム名を指定するには

◆ 次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr dmpnode dmpnodename name=name

名前は入力ファイルから割り当てることもできます。これにより、意味のある名前を使って

システムの DMP ノードをカスタマイズできます。
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ファイルから DMP ノードを割り当てるには

1 スクリプト vxgetdmpnames を使って、設定内のデバイスからポピュレートされたサン
プルファイルを取得します。サンプルファイルは必要な形式を示し、カスタム名を指

定するためのテンプレートとして機能します。

2 名前を割り当てるには、次のコマンドを使います。

# vxddladm assign names file=pathname

カスタム名を消去するには

◆ 名前を消去し、デフォルトの OSN 名または EBN 名を使うには、次のコマンドを使い
ます。

# vxddladm -c assign names

vxdmpadm を使った DMP の管理
vxdmpadm ユーティリティは、DMP に対するコマンドライン管理インターフェースです。

vxdmpadm ユーティリティを使って、次のタスクを実行できます。

■ 特定のパスに対する DMP デバイス名の取得
p.46 の 「DMP ノードに関する情報の取得」 を参照してください。

■ DMP ノードについての統合された情報の表示
p.47 の 「DMP ノードについての統合された情報の表示」 を参照してください。

■ LUN グループのメンバーの表示
p.48 の 「LUN グループのメンバーの表示」 を参照してください。

■ DMP デバイスノード、HBA コントローラ、エンクロージャ、アレイポート下のすべての
パスの一覧表示

p.48 の 「DMP ノード、コントローラ、エンクロージャ、アレイポートによって制御される
パスの表示」 を参照してください。

■ ホスト上の HBA コントローラに関する情報の表示
p.51 の 「コントローラに関する情報の表示」 を参照してください。

■ エンクロージャに関する情報の表示

p.52 の 「エンクロージャに関する情報の表示」 を参照してください。

■ エンクロージャのストレージプロセッサに接続したアレイポートに関する情報の表示

p.52 の 「アレイポートに関する情報の表示」 を参照してください。

■ 他社のマルチパス化ドライバにより制御されるデバイスに関する情報の表示

p.53 の 「TPD 制御デバイスに関する情報の表示」 を参照してください。
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■ 拡張されるデバイスの属性の表示

p.54 の 「拡張デバイス属性の表示」 を参照してください。

■ p.56 の 「VxVM の制御下におけるデバイスの無効化と有効化」 を参照してください。
DMP の制御下におけるデバイスの無効化と有効化

■ DMP ノード、エンクロージャ、パス、コントローラの I/O 統計情報の収集
p.57 の 「I/O 統計情報の収集と表示」 を参照してください。

■ エンクロージャへのパスに関する属性の設定

p.62 の 「エンクロージャへのパスに関する属性の設定」 を参照してください。

■ デバイスまたはエンクロージャの冗長レベルの表示

p.63 の 「デバイスまたはエンクロージャの冗長レベルの表示」 を参照してください。

■ アクティブパスの最小数の指定

p.64 の 「アクティブパスの最小数の指定」 を参照してください。

■ エンクロージャへのパスに対して使われる I/O ポリシーの表示または設定
p.65 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。

■ システム上のパス、HBA コントローラ、アレイポートに対する I/O の有効化または無効
化

p.72 の 「パス、コントローラ、アレイポート、DMP ノードに対する I/O の無効化」 を参
照してください。

■ エンクロージャ名の変更

p.74 の 「エンクロージャ名の変更」 を参照してください。

■ I/O 要求エラーに対する DMP の応答方法の設定
p.75 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。

■ I/O 調整機構の設定
p.76 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。

■ DMP パスリストアスレッドの動作の制御
p.79 の 「DMP パスリストアポリシーの設定」 を参照してください。

■ アレイポリシーモジュール（Array Policy Modules）の設定
p.81 の 「アレイポリシーモジュール（Array Policy Modules）の設定」 を参照してく
ださい。

■ DMP で使われる各種のチューニングパラメータの値の取得または設定
p.127 の 「DMP チューニングパラメータ」 を参照してください。

以降の項では、出力例を示してこれらのタスクを詳しく説明します。

vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。

45第 3 章 DMP の管理
vxdmpadm を使った DMP の管理



DMP ノードに関する情報の取得
次のコマンドを実行すると、指定した物理パスを制御する DMP ノードが表示されます。

# vxdmpadm getdmpnode nodename=pathname

nodename 属性には物理パスを指定できます。この物理パスはデバイスのディレクトリに
一覧表示された有効なパスである必要があります。

デバイスのディレクトリは /dev ディレクトリです。

このコマンドの出力は、次の出力例のようになります。

# vxdmpadm getdmpnode nodename=sdbc

NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME

====================================================================

emc_clariion0_89 ENABLED EMC_CLARiiON 6 6 0 emc_clariion0

LUN のシリアル番号とアレイのボリューム ID を表示するには、-v オプションを使います。

# vxdmpadm -v getdmpnode nodename=sdbc

NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME SERIAL-NO ARRAY_VOL_ID

=====================================================================================

emc_clariion0_89 ENABLED EMC_CLARiiON 6 6 0 emc_clariion0 600601601 893

指定したエンクロージャのすべての DMP ノードのリストを取得するには、getdmpnode で
enclosure 属性を使います。

# vxdmpadm getdmpnode enclosure=enc0

NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME

==========================================================

sdm ENABLED ACME 2 2 0 enc0

sdn ENABLED ACME 2 2 0 enc0

sdo ENABLED ACME 2 2 0 enc0

sdp ENABLED ACME 2 2 0 enc0

特定の DMP ノードの DMP 情報を表示するには、getdmpnode で dmpnodename 属性
を使います。

# vxdmpadm getdmpnode dmpnodename=emc_clariion0_158

NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME

==================================================================

emc_clariion0_158 ENABLED EMC_CLARiiON 1 1 0 emc_clariion0
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DMP ノードについての統合された情報の表示
vxdmpadm list dmpnode コマンドは DMP のノードの詳細情報を表示します。情報に
は、エンクロージャ名、LUN シリアル番号、ポート ID 情報、デバイス属性などが含まれま
す。

次のコマンドは、システムのすべての DMP ノードに関する統合された情報を表示します。

# vxdmpadm list dmpnode all

指定したエンクロージャのすべての DMP ノードのリストを取得するには、list dmpnode

で enclosure 属性を使います。

# vxdmpadm list dmpnode enclosure=enclosure name

たとえば、次のコマンドを実行すると、enc0 エンクロージャ内のすべての DMP ノードに
関する統合された情報が表示されます。

# vxdmpadm list dmpnode enclosure=enc0

特定の DMP ノードの DMP 情報を表示するには、list dmpnode で dmpnodename 属
性を使います。 DMP ノードは名前またはパス名で指定できます。 指定した DMP ノード
の詳細情報には、一覧表示された DMP ノードの各サブパスについてのパス情報が含ま
れています。

パスの状態は、障害により無効になったパスと、管理上の目的で手動で無効にされたパ

スでは異なります。 vxdmpadm disable コマンドを使って手動で無効にされたパスは、
disabled(m) として表示されます。

# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=dmpnodename

たとえば、次のコマンドを実行すると、DMP ノード emc_clariion0_158 についての統合
された情報が表示されます。

# vxdmpadm list dmpnode dmpnodename=emc_clariion0_158

dmpdev = emc_clariion0_158

state = enabled

enclosure = emc_clariion0

cab-sno = CK200070400359

asl = libvxCLARiiON.so

vid = DGC

pid = DISK

array-name = EMC_CLARiiON

array-type = CLR-A/PF

iopolicy = MinimumQ

avid = 158
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lun-sno = 600601601A141B001D4A32F92B49DE11

udid = DGC%5FDISK%5FCK200070400359%5F600601601A141B001D4A32F92B49DE11

dev-attr = lun

###path = name state type transport ctlr hwpath aportID aportWWN attr

path = sdck enabled(a) primary FC c2 c2 A5 50:06:01:61:41:e0:3b:33 -

path = sdde enabled(a) primary FC c2 c2 A4 50:06:01:60:41:e0:3b:33 -

path = sdcu enabled secondary FC c2 c2 B4 50:06:01:68:41:e0:3b:33 -

path = sdbm enabled secondary FC c3 c3 B4 50:06:01:68:41:e0:3b:33 -

path = sdbw enabled(a) primary FC c3 c3 A4 50:06:01:60:41:e0:3b:33 -

path = sdbc enabled(a) primary FC c3 c3 A5 50:06:01:61:41:e0:3b:33 -

LUN グループのメンバーの表示
次のコマンドを実行すると、指定した DMP ノードと同じ LUN グループに属する DMP
ノードが表示されます。

# vxdmpadm getlungroup dmpnodename=sdq

NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME

===============================================================

sdo ENABLED ACME 2 2 0 enc1

sdp ENABLED ACME 2 2 0 enc1

sdq ENABLED ACME 2 2 0 enc1

sdr ENABLED ACME 2 2 0 enc1

DMP ノード、コントローラ、エンクロージャ、アレイポートによって制御され
るパスの表示

vxdmpadm getsubpaths コマンドを実行すると、DMP が認識するすべてのパスが一覧
表示されます。vxdmpadm getsubpaths コマンドには、特定の DMP ノード、コントロー
ラ、エンクロージャ、またはアレイポート上のサブパスを一覧表示するオプションもありま

す。アレイポート上のパスを一覧表示するには、エンクロージャ名とアレイポート ID の組
み合わせ、またはアレイポート WWN を指定します。

DMP が認識するすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm getsubpaths

NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] DMPNODENAME ENCLR-NAME CTLR ATTRS

=============================================================================

sdaf ENABLED(A) PRIMARY ams_wms0_130 ams_wms0 c2 -

sdc ENABLED SECONDARY ams_wms0_130 ams_wms0 c3 -

sdb ENABLED(A) - disk_24 disk c0 -

sda ENABLED(A) - disk_25 disk c0 -
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sdav ENABLED(A) PRIMARY emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3 -

sdbf ENABLED SECONDARY emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3 -

vxdmpadm getsubpaths コマンドを dmpnodename 属性と組み合わせると、指定した
DMP ノード名によって制御される、/dev/vx/rdmp ディレクトリから LUN までのすべての
パスが表示されます。

# vxdmpadm getsubpaths dmpnodename=sdu

NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS

====================================================================

sdu ENABLED(A) PRIMARY c2 ACME enc0 -

sdt ENABLED PRIMARY c1 ACME enc0 -

A/A アレイの場合、I/O に使える有効パスはすべて ENABLED(A) として表示されます。

I/O ポリシーが singleactive に設定されている A/P アレイの場合、1 つのパスのみが
ENABLED(A) として表示されます。 その他のパスは ENABLED でも使えません。I/O ポリ
シーが singleactive に設定されていない場合、DMP は、状態が ENABLED(A) と表示
されているパスのグループ（すべてプライマリまたはすべてセカンダリ）を使えます。

p.65 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。

DISABLED 状態のパスは I/O 操作には使えません。

システム管理者によって手動で無効にされたパスは DISABLED(M) と表示されます。障
害が起きたパスは DISABLED と表示されます。

getsubpaths を使うと、特定の HBA コントローラに接続しているすべてのパスに関する
情報を入手できます。

# vxdmpadm getsubpaths ctlr=c2

NAME STATE[-] PATH-TYPE[-] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS

===================================================================

sdk ENABLED(A) PRIMARY sdk ACME enc0 -

sdl ENABLED(A) PRIMARY sdl ACME enc0 -

sdm DISABLED SECONDARY sdm ACME enc0 -

sdn ENABLED SECONDARY sdn ACME enc0 -

また、getsubpaths を使うと、アレイ上のポートに接続しているすべてのパスに関する情
報を入手できます。 アレイポートは、エンクロージャの名前とアレイポート ID で指定する
ことも、アレイポートの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。

# vxdmpadm getsubpaths enclosure=enclosure portid=portid

# vxdmpadm getsubpaths pwwn=pwwn

たとえば、エンクロージャとアレイポート ID を指定してアレイポート上のサブパスを一覧表
示するには、次のコマンドを実行します。
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# vxdmpadm getsubpaths enclosure=emc_clariion0 portid=A5

NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] DMPNODENAME ENCLR-NAME CTLR ATTRS

================================================================================

sdav ENABLED(A) PRIMARY emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3 -

sdcd ENABLED(A) PRIMARY emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c2 -

sdau ENABLED(A) PRIMARY emc_clariion0_1018 emc_clariion0 c3 -

sdcc ENABLED(A) PRIMARY emc_clariion0_1018 emc_clariion0 c2 -

たとえば、WWN を通してアレイポート上のサブパスを一覧表示するには、次のコマンド
を実行します。

# vxdmpadm getsubpaths pwwn=50:06:01:61:41:e0:3b:33

NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] CTLR-NAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME ATTRS

================================================================================

sdav ENABLED(A) PRIMARY c3 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

sdcd ENABLED(A) PRIMARY c2 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

sdau ENABLED(A) PRIMARY c3 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

sdcc ENABLED(A) PRIMARY c2 EMC_CLARiiON emc_clariion0 -

# vxdmpadm getsubpaths pwwn=20:00:00:E0:8B:06:5F:19

getsubpaths を使うと、エンクロージャのすべてのサブパスに関する情報を入手できま
す。

# vxdmpadm getsubpaths enclosure=enclosure_name [ctlr=ctlrname]

エンクロージャ上のすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm getsubpaths enclosure=emc_clariion0

NAME STATE[A] PATH-TYPE[M] DMPNODENAME ENCLR-NAME CTLR ATTRS

================================================================================

sdav ENABLED(A) PRIMARY emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3 -

sdbf ENABLED SECONDARY emc_clariion0_1017 emc_clariion0 c3 -

sdau ENABLED(A) PRIMARY emc_clariion0_1018 emc_clariion0 c3 -

sdbe ENABLED SECONDARY emc_clariion0_1018 emc_clariion0 c3 -

エンクロージャ上のコントローラのすべてのサブパスを一覧表示するには、次のコマンド

を実行します。

# vxdmpadm getsubpaths enclosure=Disk ctlr=c1

デフォルトでは、vxdmpadm getsubpaths コマンドの出力は、エンクロージャ名、DMP
ノード名によってソートされ、さらにその中ではパス名でソートされます。
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パス名、DMP ノード名、エンクロージャ名、またはホストコントローラ名に基づいて出力を
ソートするには、-s オプションを使います。

サブパスの情報をソートするには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm -s {path | dmpnode | enclosure | ctlr} getsubpaths ¥

[all | ctlr=ctlr_name | dmpnodename=dmp_device_name | ¥

enclosure=enclr_name [ctlr=ctlr_name | portid=array_port_ID] | ¥

pwwn=port_WWN | tpdnodename=tpd_node_name]

コントローラに関する情報の表示
次のコマンドを実行すると、システム上のすべての HBA コントローラの属性が一覧表示
されます。

# vxdmpadm listctlr all

CTLR-NAME ENCLR-TYPE STATE ENCLR-NAME

===============================================================

c1 OTHER ENABLED other0

c2 X1 ENABLED jbod0

c3 ACME ENABLED enc0

c4 ACME ENABLED enc0

この出力では、コントローラ c1 はエンクロージャタイプが OTHER であるため、認識される
DMP カテゴリに含まれないディスクに接続されていることがわかります。

その他のコントローラは、認識される DMP カテゴリに含まれるディスクに接続されていま
す。

すべてのコントローラが、I/O 操作に利用可能であることを示す ENABLED 状態になって
います。

状態が DISABLED であれば、コントローラが I/O 操作に利用不能であるという意味です。
利用不能の場合は、ハードウェア障害が起きているか、vxdmpadm disable コマンドを

使ってそのコントローラ上での I/O 操作が無効にされている可能性があります。

この形式のコマンドを実行すると、特定のエンクロージャまたは特定のエンクロージャタイ

プに属するコントローラが一覧表示されます。

# vxdmpadm listctlr enclosure=enc0

または

# vxdmpadm listctlr type=ACME

CTLR-NAME ENCLR-TYPE STATE ENCLR-NAME

===============================================================
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c2 ACME ENABLED enc0

c3 ACME ENABLED enc0

vxdmpadm getctlr コマンドを実行すると、HBA ベンダーの詳細とコントローラ ID が表
示されます。iSCSI デバイスでは、コントローラ ID は IQN または IEEE 形式に基づく名前
になります。FC デバイスの場合、コントローラ ID は WWN です。WWN は ESD から取
得されます。したがって、ESD が動作していなければこのフィールドはブランクになりま
す。 ESD は、イベントの発生を DDL に通知するために使われるデーモンプロセスです。
「コントローラ ID」として表示される WWN は、ホストコントローラに関連付けられた HBA
ポートの WWN にマップされます。

# vxdmpadm getctlr c5

LNAME PNAME VENDOR CTLR-ID

===================================================

c5 c5 qlogic 20:07:00:a0:b8:17:e1:37

エンクロージャに関する情報の表示
特定のエンクロージャの属性（エンクロージャタイプ、エンクロージャシリアル番号、状態、

アレイタイプ、LUN 数など）を表示するには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm listenclosure enc0

ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT

=============================================================================

enc0 A3 60020f20000001a90000 CONNECTED A/P 30

次のコマンドを実行すると、システム内のすべてのエンクロージャの属性が一覧表示され

ます。

# vxdmpadm listenclosure all

ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS ARRAY_TYPE LUN_COUNT

=================================================================================

Disk Disk DISKS CONNECTED Disk 6

ANA0 ACME 508002000001d660 CONNECTED A/A 57

enc0 A3 60020f20000001a90000 CONNECTED A/P 30

アレイポートに関する情報の表示
アレイポートについての情報を表示するには、このセクションのコマンドを使います。 アレ
イポートに関して表示される情報には、そのエンクロージャの名前、ID、WWN 識別子が
含まれます。
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パス、DMP ノード、HBA コントローラを介してアクセス可能なアレイポートの属性を表示
するには、次のいずれかのコマンドを使います。

# vxdmpadm getportids path=path-name

# vxdmpadm getportids dmpnodename=dmpnode-name

# vxdmpadm getportids ctlr=ctlr-name

次のコマンド形式を実行すると、特定のエンクロージャ内のすべてのアレイポートに関す

る情報を表示します。

# vxdmpadm getportids enclosure=enclr-name

次の例では、DMP ノード sdg を介してアクセス可能なアレイポートに関する情報が表示
されます。

# vxdmpadm getportids dmpnodename=sdg

NAME ENCLR-NAME ARRAY-PORT-ID pWWN

==============================================================

sdg HDS9500V0 1A 20:00:00:E0:8B:06:5F:19

TPD 制御デバイスに関する情報の表示
サードパーティ製ドライバ（TPD）共存機能を使うと、DMP の監視機能を残したまま、サー
ドパーティ製マルチパス化ドライバによって制御されている I/O に DMP をバイパスさせ
ることができます。 次のコマンドは、指定した TPD デバイスに対して、DMP が検出した
パスを表示するコマンドおよび指定した TPD 制御ノードに対して DMP が検出した対応
する TPD デバイスを表示するコマンドです。

# vxdmpadm getsubpaths tpdnodename=TPD_node_name

# vxdmpadm gettpdnode nodename=TPD_path_name

p.104 の 「TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名の変更」 を参照してくださ
い。

たとえば、EMC Symmetrix アレイ内の PowerPath によって制御され、かつ、DMP にも
認識される次のようなディスクを想定します。

# vxdisk list

DEVICE TYPE DISK GROUP STATUS

emcpower10 auto:sliced disk1 ppdg online

emcpower11 auto:sliced disk2 ppdg online

emcpower12 auto:sliced disk3 ppdg online

emcpower13 auto:sliced disk4 ppdg online

emcpower14 auto:sliced disk5 ppdg online

emcpower15 auto:sliced disk6 ppdg online

emcpower16 auto:sliced disk7 ppdg online
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emcpower17 auto:sliced disk8 ppdg online

emcpower18 auto:sliced disk9 ppdg online

emcpower19 auto:sliced disk10 ppdg online

次のコマンドを実行すると、DMP が PowerPath 制御のノード emcpower10 に対応する
パスを検出し、表示します。

# vxdmpadm getsubpaths tpdnodename=emcpower10

NAME TPDNODENAME PATH-TYPE[-]DMP-NODENAME ENCLR-TYPE ENCLR-NAME

===================================================================

sdq emcpower10s2 - emcpower10 PP_EMC pp_emc0

sdr emcpower10s2 - emcpower10 PP_EMC pp_emc0

逆に次のコマンドは、DMP が、パス sdq に対応する PowerPath ノードを検出し、
PowerPath ノードに関する情報を表示します。

# vxdmpadm gettpdnode nodename=sdq

NAME STATE PATHS ENCLR-TYPE ENCLR-NAME

===================================================================

emcpower10s2 ENABLED 2 PP_EMC pp_emc0

拡張デバイス属性の表示
デバイス検出層（DDL）拡張属性は、DDL によって検出される VxVM、DMP LUN、ディ
スクに対応する属性またはフラグです。これらの属性によって、LUN が特定のハードウェ
アカテゴリに識別されます。

これらのカテゴリの一覧には、次のものが含まれます。

LUN が属するストレージ RAID グループの種類を表
示します。

ハードウェア RAID の種類

LUN のシン再生機能を表示します。シンプロビジョニングの検出と再生

メディアの種類、つまり SSD（半導体ディスク）かどうか
を表示します。

デバイスメディアの種類

LUN がプライマリ LUN のスナップショットまたはクロー
ンのどちらであるかを表示します。

ストレージベースのスナップショット/クロー
ン

LUN が、リモートサイト全体にわたってレプリケートさ
れるグループの一部であるかどうかを表示します。

ストレージベースのレプリケーション

この LUN への接続に使われる HBA の種類（FC、
SATA、iSCSI）を表示します。

トランスポート
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各 LUN には、これらの拡張属性が 1 つ以上存在する場合があります。 DDL は、ASL
（Array Support Library）からのデバイス検出中に拡張属性を検出します。 また、VOM
（Veritas Operations Manager）がある場合、DDL は、管理対象ホストとして設定されて
いるホストの VOM 管理サーバーから拡張属性を取得することもできます。

vxdisk -p list コマンドを実行すると、DDL 拡張属性が表示されます。たとえば、次
のコマンドを実行すると、この LUN の「std」、「fc」、「RAID_5」属性が表示されます。

# vxdisk -p list

DISK : tagmastore-usp0_0e18

DISKID : 1253585985.692.rx2600h11

VID : HITACHI

UDID : HITACHI%5FOPEN-V%5F02742%5F0E18

REVISION : 5001

PID : OPEN-V

PHYS_CTLR_NAME : 0/4/1/1.0x50060e8005274246

LUN_SNO_ORDER : 411

LUN_SERIAL_NO : 0E18

LIBNAME : libvxhdsusp.sl

HARDWARE_MIRROR: no

DMP_DEVICE : tagmastore-usp0_0e18

DDL_THIN_DISK : thick

DDL_DEVICE_ATTR: std fc RAID_5

CAB_SERIAL_NO : 02742

ATYPE : A/A

ARRAY_VOLUME_ID: 0E18

ARRAY_PORT_PWWN: 50:06:0e:80:05:27:42:46

ANAME : TagmaStore-USP

TRANSPORT : FC

vxdisk -x attribute -p list コマンドを実行すると、プロパティリストと属性の 1 行
リストが表示されます。次の例は、hdprclm 属性を使ってシン再生をサポートする 2 つの
日立製 LUN を示しています。

# vxdisk -x DDL_DEVICE_ATTR -p list

DEVICE DDL_DEVICE_ATTR

tagmastore-usp0_0a7a std fc RAID_5

tagmastore-usp0_065a hdprclm fc

tagmastore-usp0_065b hdprclm fc

ユーザーは、同じコマンド内に複数の -x オプションを指定することによって複数のエント
リを表示できます。 次に例を示します。

# vxdisk -x DDL_DEVICE_ATTR -x VID -p list
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DEVICE DDL_DEVICE_ATTR VID

tagmastore-usp0_0a7a std fc RAID_5 HITACHI

tagmastore-usp0_0a7b std fc RAID_5 HITACHI

tagmastore-usp0_0a78 std fc RAID_5 HITACHI

tagmastore-usp0_0a79 std fc RAID_5 HITACHI

tagmastore-usp0_065a hdprclm fc HITACHI

tagmastore-usp0_065b hdprclm fc HITACHI

tagmastore-usp0_065c hdprclm fc HITACHI

tagmastore-usp0_065d hdprclm fc HITACHI

vxdisk -e list コマンドを使うと、ATTR という名前の最後の列に DLL_DEVICE_ATTR
プロパティが表示されます。

# vxdisk -e list

DEVICE TYPE DISK GROUP STATUS OS_NATIVE_NAME ATTR

tagmastore-usp0_0a7a auto - - online c10t0d2 std fc RAID_5

tagmastore-usp0_0a7b auto - - online c10t0d3 std fc RAID_5

tagmastore-usp0_0a78 auto - - online c10t0d0 std fc RAID_5

tagmastore-usp0_0655 auto - - online c13t2d7 hdprclm fc

tagmastore-usp0_0656 auto - - online c13t3d0 hdprclm fc

tagmastore-usp0_0657 auto - - online c13t3d1 hdprclm fc

拡張属性をサポートする ASL の一覧とこれらの属性の説明について詳しくは、次の URL
にあるハードウェア互換性リスト（HCL）を参照してください。

http://www.symantec.com/docs/TECH170013

VxVM の制御下におけるデバイスの無効化と有効化
vxdmpadm exclude コマンドを実行すると、指定する基準に基づいてデバイスが VxVM
制御から除外されます。デバイスは、無効化されると DMP によって要求されず、結果と
して VxVM で使えなくなります。 vxdmpadm include コマンドを実行すると、VxVM の
制御下にデバイスを追加し直すことができます。デバイスは、VID:PID の組み合わせ、パ
ス、コントローラ、またはディスクに基づいて追加または除外できます。感嘆符（!）を使え
ば、指定したもの以外のパスまたはコントローラを除外または追加できます。

ルートディスクは無効にできません。外部ディスクのベンダー ID とプロダクト ID が、ルー
トディスクと同じベンダー ID とプロダクト ID で、ルートディスクが VxVM でカプセル化さ
れている場合、操作は失敗します。

メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の構文は、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示しています。
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# vxdmpadm exclude { all | product=VID:PID |

ctlr=[¥!]ctlrname | dmpnodename=diskname [ path=[¥!]pathname] }

# vxdmpadm include { all | product=VID:PID |

ctlr=[¥!]ctlrname | dmpnodename=diskname [ path=[¥!]pathname] }

各オプションの説明

all - すべてのデバイス

product=VID:PID - 指定した VID:PID を持つすべてのデバイス

ctlr=ctlrname - 指定したコントローラ上のすべてのデバイス

dmpnodename=diskname - DMP ノード下のすべてのデバイス

dmpnodename=diskname path=¥!pathname - 指定したものを除く、DMP ノード下の
すべてのデバイス

I/O 統計情報の収集と表示
vxdmpadm iostat コマンドを使って、指定した DMP ノード、エンクロージャ、パス、コン
トローラについての I/O 統計情報を収集および表示することができます。

へ統計の収集を有効にするためには、このコマンドを入力してください:

# vxdmpadm iostat start [memory=size]

I/O のカウンタを 0 にリセットするには、次のコマンドを入力します。

# vxdmpadm iostat reset

memory 属性を使うと、各 CPU の I/O 統計情報の記録に使うメモリの最大サイズを制限
できます。デフォルトでは、各 CPU に対して 32k（32 KB）に制限されます。

収集した統計情報を一定の間隔で表示するには、次のコマンドを入力します。

# vxdmpadm iostat show {all | ctlr=ctlr-name ¥

| dmpnodename=dmp-node ¥

| enclosure=enclr-name [portid=array-portid ] ¥

| pathname=path-name | pwwn=array-port-wwn } ¥

[interval=seconds [count=N]]

このコマンドを実行すると、すべてのパス（all）についての I/O 統計情報か、指定したコ
ントローラ、DMP ノード、エンクロージャ、パス、ポート ID についての I/O 統計情報が表
示されます。表示される統計情報は、統計情報の収集に使われた CPU ごとの CPU 使
用率とメモリサイズ、読み取り操作および書き込み操作の数、読み取りおよび書き込みが

行われた KB 数、読み取りまたは書き込みが行われた KB あたりの平均時間（ミリ秒）で
す。
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interval 属性および count 属性を使うと、I/O 統計情報を表示する間隔（秒）と表示す
る行数をそれぞれ指定できます。統計情報の記録に使えるメモリが十分でない場合は、

指定した値よりも間隔が短くなることがあります。

統計情報の収集を無効にするには、次のコマンドを入力します。

# vxdmpadm iostat stop

vxdmpadm iostat コマンドの使用例
次に、vxdmpadm iostat コマンドを使ったセッション例を示します。最初に次のコマンド
を実行すると I/O 統計情報の収集が有効になります。

# vxdmpadm iostat start

続いて次のコマンドを実行すると、読み取りおよび書き込み操作の総数、読み取りおよび

書き込みが行われたキロバイト数など、すべてのパスに関する現在の統計情報が表示さ

れます。

# vxdmpadm -u k iostat show all

cpu usage = 7952us per cpu memory = 8192b

OPERATIONS BYTES AVG TIME(ms)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdf 87 0 44544k 0 0.00 0.00

sdk 0 0 0 0 0.00 0.00

sdg 87 0 44544k 0 0.00 0.00

sdl 0 0 0 0 0.00 0.00

sdh 87 0 44544k 0 0.00 0.00

sdm 0 0 0 0 0.00 0.00

sdi 87 0 44544k 0 0.00 0.00

sdn 0 0 0 0 0.00 0.00

sdj 87 0 44544k 0 0.00 0.00

sdo 0 0 0 0 0.00 0.00

sdj 87 0 44544k 0 0.00 0.00

sdp 0 0 0 0 0.00 0.00

次のコマンドを実行すると、vxdmpadm で統計情報の収集に使われるメモリのサイズが変
更されます。

# vxdmpadm iostat start memory=4096

統計情報は、次のようにパス名、DMP ノード名およびエンクロージャ名ごとにフィルタし
て表示することができます（各 CPU のメモリサイズは前のコマンドに従って変更されてい
ます）。

第 3 章 DMP の管理
vxdmpadm を使った DMP の管理

58



# vxdmpadm -u k iostat show pathname=sdk

cpu usage = 8132us per cpu memory = 4096b

OPERATIONS BYTES AVG TIME(ms)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdk 0 0 0 0 0.00 0.00

# vxdmpadm -u k iostat show dmpnodename=sdf

cpu usage = 8501us per cpu memory = 4096b

OPERATIONS BYTES AVG TIME(ms)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdf 1088 0 557056k 0 0.00 0.00

# vxdmpadm -u k iostat show enclosure=Disk

cpu usage = 8626us per cpu memory = 4096b

OPERATIONS BYTES AVG TIME(ms)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdf 1088 0 557056k 0 0.00 0.00

統計情報を表示する回数および間隔を指定することもできます。 次のコマンドを実行す
ると、特定のパスについての統計情報の増分が表示されます。この例では、回数は 2 回、
間隔は 2 秒と指定しています。

# vxdmpadm iostat show pathname=sdk interval=2 count=2

cpu usage = 9621us per cpu memory = 266240b

OPERATIONS BLOCKS AVG TIME(ms)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdk 0 0 0 0 0.00 0.00

sdk 0 0 0 0 0.00 0.00

キューに入れられた I/O または無効な I/O の統計の表示
指定した DMP ノード、または指定したパスまたはコントローラについて、DMP 内のキュー
に入れられた I/O を表示するには、-q オプションを付けた vxdmpadm iostat show コ
マンドを使用します。DMP ノードの場合、-q オプションを付けると、基盤となるレイヤーに
送信された、指定した DMP ノード上の I/O が表示されます。パスまたはコントローラを指
定した場合、-q オプションを付けると、指定したパスまたはコントローラに送信され、DMP
にまだ返されていない I/O が表示されます。

vxdmpadm iostat コマンドの詳細については、vxdmpadm（1m）マニュアルページを参
照してください。

DMP ノード上のキューに入れられた I/O 件数を表示するには、次のコマンドを使います。
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# vxdmpadm -q iostat show [filter]

[interval=n [count=m]]

次に例を示します。

# vxdmpadm -q iostat show dmpnodename=emc_clariion0_352

cpu usage = 338us per cpu memory = 102400b

QUEUED I/Os PENDING I/Os

DMPNODENAME READS WRITES

emc_clariion0_352 0 0 0

DMP ノード、パスまたはコントローラ上でエラーが返された I/O の件数を表示するには、
次のコマンドを使います。

# vxdmpadm -e iostat show [filter]

[interval=n [count=m]]

たとえば、パス上でエラーが返された I/O の件数を表示するには、次のようなコマンドを
使います。

# vxdmpadm -e iostat show pathname=sdo

cpu usage = 637us per cpu memory = 102400b

ERROR I/Os

PATHNAME READS WRITES

sdo 0 0

累積 I/O 統計情報の表示
累積 I/O 統計情報を DMP ノード、コントローラ、アレイポート ID、またはホストアレイコン
トローラのペアとエンクロージャごとに表示するには、vxdmpadm iostat コマンドの
groupby 節を使います。groupby 節を指定しない場合、統計はパスごとに表示されま
す。

デフォルトでは、読み書き時間はミリ秒単位で小数点以下 2 桁まで表示されます。 スルー
プットデータは「ブロック」単位で表示され、その出力は拡大縮小されます。つまり、有効

数字を一定に保ったまま、小さい値は小さい単位で表示され、大きい値は大きい単位で

表示されます。 統計データの表示単位を指定できます。 -u オプションには次のオプショ
ンを指定できます。

スループットを最も大きい単位で表示します。h または H

スループットをキロバイト単位で表示します。k

スループットをメガバイト単位で表示します。m
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スループットをギガバイト単位で表示します。g

スループットを正確なバイト数で表示します。bytes| b

読み取り/書き込みの平均時間をマイクロ秒単位で表示します。us

DMP ノードでグループ化するには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm [-u unit] iostat show groupby=dmpnode ¥

[all | dmpnodename=dmpnodename | enclosure=enclr-name]

コントローラでグループ化するには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm [-u unit] iostat show groupby=ctlr [ all | ctlr=ctlr ]

次に例を示します。

# vxdmpadm iostat show groupby=ctlr ctlr=c5

OPERATIONS BLOCKS AVG TIME(ms)

CTLRNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

c5 224 14 54 7 4.20 11.10

アレイポートでグループ化するには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm [-u unit] iostat show groupby=arrayport [ all ¥

| pwwn=array_pwwn | enclosure=enclr portid=array-port-id ]

次に例を示します。

# vxdmpadm -u m iostat show groupby=arrayport ¥

enclosure=HDS9500-ALUA0 portid=1A

OPERATIONS BYTES AVG TIME(ms)

PORTNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

1A 743 1538 11m 24m 17.13 8.61

エンクロージャでグループ化するには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm [-u unit] iostat show groupby=enclosure [ all ¥

| enclosure=enclr ]

次に例を示します。

# vxdmpadm -u h iostat show groupby=enclosure enclosure=EMC_CLARiiON0

OPERATIONS BLOCKS AVG TIME(ms)

ENCLRNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

EMC_CLARiiON 743 1538 11392k 24176k 17.13 8.61
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すべてのデータエントリがゼロであるエンティティはフィルタで除外することもできます。 こ
のオプションは多くのフェールオーバーデバイスを含んでいるクラスタ環境に特に有用で

す。 アクティブパスの統計のみを表示できます。

iostat show コマンドの出力からすべてがゼロのエントリをフィルタ処理するには、次の
コマンドを使います。

# vxdmpadm [-u unit] -z iostat show [all|ctlr=ctlr_name |

dmpnodename=dmp_device_name | enclosure=enclr_name [portid=portid] |

pathname=path_name|pwwn=port_WWN][interval=seconds [count=N]]

次に例を示します。

# vxdmpadm -z iostat show dmpnodename=emc_clariion0_893

cpu usage = 9852us per cpu memory = 266240b

OPERATIONS BLOCKS AVG TIME(ms)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdbc 32 0 258 0 0.04 0.00

sdbw 27 0 216 0 0.03 0.00

sdck 8 0 57 0 0.04 0.00

sdde 11 0 81 0 0.15 0.00

読み取り/書き込みの平均時間をマイクロ秒単位で表示するには

# vxdmpadm -u us iostat show pathname=sdck

cpu usage = 9865us per cpu memory = 266240b

OPERATIONS BLOCKS AVG TIME(us)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdck 8 0 57 0 43.04 0.00

エンクロージャへのパスに関する属性の設定
vxdmpadm setattr コマンドを使って、エンクロージャまたはディスクアレイへのパスに関
する属性を設定できます。

パスに対して設定された属性は永続的で、 /etc/vx/dmppolicy.info ファイルに格納
されます。

設定できる属性は次のとおりです。

スタンバイ（フェールオーバー）パスをアクティブパスに変更します。アレイへ

のアクティブパスを指定するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr path sde pathtype=active

active
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パスのもとのプライマリ属性またはセカンダリ属性を復元します。JBOD ディ
スクへのパスを復元するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr path sdm pathtype=nomanual

nomanual

パスの通常の優先順位を復元します。パスに対するデフォルトの優先順位

を復元するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr path sdk ¥
pathtype=nopreferred

nopreferred

特定のパスを優先パスとして指定し、オプションで優先順位番号を割り当て

ます。優先順位番号を指定する場合は、1 以上の整数にする必要がありま
す。パスの優先順位の高さは、I/O 負荷の伝送能力の高さを表します。

p.65 の 「I/O ポリシーの指定」 を参照してください。

アクティブ/アクティブディスクアレイの I/O ポリシーに priority 属性を設
定し、パスの優先順位を 2 に指定するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr enclosure enc0 ¥
iopolicy=priority

# vxdmpadm setattr path sdk pathtype=preferred ¥
priority=2

preferred

[priority=N]

特定のパスを JBOD ディスクアレイのプライマリパスとして定義します。JBOD
ディスクアレイのプライマリパスを指定するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr path sdm pathtype=primary

primary

特定のパスを JBOD ディスクアレイのセカンダリパスとして定義します。JBOD
ディスクアレイのセカンダリパスを指定するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr path sdn pathtype=secondary

secondary

通常の I/O スケジュールには使わないスタンバイパスを設定します。このパ
スは、I/O に使えるアクティブパスが存在しない場合に使われます。A/P-C
アレイのスタンバイパスを指定するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr path sde pathtype=standby

standby

デバイスまたはエンクロージャの冗長レベルの表示
必要な冗長レベルを下回っているデバイスを一覧表示するには、vxdmpadm getdmpnode

コマンドを使います。
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指定するエンクロージャで、有効パス数が特定の値よりも少ないデバイスを一覧表示する

には、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm getdmpnode enclosure=encl_name redundancy=value

たとえば、有効パス数が 3 つよりも少ないデバイスを一覧表示するには、次のコマンドを
使います。

# vxdmpadm getdmpnode enclosure=EMC_CLARiiON0 redundancy=3

NAME STATE ENCLR-TYPE PATHS ENBL DSBL ENCLR-NAME

=====================================================================

emc_clariion0_162 ENABLED EMC_CLARiiON 3 2 1 emc_clariion0

emc_clariion0_182 ENABLED EMC_CLARiiON 2 2 0 emc_clariion0

emc_clariion0_184 ENABLED EMC_CLARiiON 3 2 1 emc_clariion0

emc_clariion0_186 ENABLED EMC_CLARiiON 2 2 0 emc_clariion0

特定のデバイスの最小冗長レベルを表示するには、次のように vxdmpadm getattr コ
マンドを使います。

# vxdmpadm getattr enclosure|arrayname|arraytype ¥

component-name redundancy

たとえば、エンクロージャ HDS9500-ALUA0 の最小冗長レベルを表示するには、次のコ
マンドを実行します。

# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 redundancy

ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT

=============================================

HDS9500-ALUA0 0 4

アクティブパスの最小数の指定
デバイスまたはエンクロージャの最小冗長レベルを設定できます。 最小冗長レベルは、
デバイスまたはエンクロージャに対してアクティブにする必要のあるパスの最小数です。

パス数がエンクロージャの最小冗長レベルを下回ると、メッセージがシステムコンソール

に送信され、DMP ログファイルにも記録されます。 また、通知が vxnotify クライアント
に送信されます。

最小冗長レベルに設定した値は dmppolicy.info ファイルに格納され、永続的に保持
されます。 最小冗長レベルを設定しない場合、デフォルト値は 0 です。

最小冗長レベルを設定するには、vxdmpadm setattr コマンドを使うことができます。
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アクティブパスの最小数を指定するには

◆ 次のように、redundancy 属性を使って vxdmpadm setattr コマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr enclosure|arrayname|arraytype component-name

redundancy=value

value はアクティブパス数です。

たとえば、エンクロージャ HDS9500-ALUA0 の最小冗長レベルを設定するには、
次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr enclosure HDS9500-ALUA0 redundancy=2

I/O ポリシーの表示
エンクロージャ、アレイまたはアレイタイプに現在設定されている I/O ポリシーおよびデ
フォルトで設定される I/O ポリシーを表示するには、vxdmpadm getattr コマンドを使い
ます。

たとえば、JBOD ディスクに設定されているデフォルトおよび現在の I/O ポリシー
（iopolicy）を表示するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm getattr enclosure Disk iopolicy

ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT

---------------------------------------

Disk MinimumQ Balanced

分散 I/O ポリシーでパーティションサイズ 2 MB に設定されているエンクロージャ enc0 の
パーティションサイズ（partitionsize）を表示するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm getattr enclosure enc0 partitionsize

ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT

---------------------------------------

enc0 512 4096

I/O ポリシーの指定
vxdmpadm setattr コマンドを使って、ディスクアレイまたはエンクロージャへの複数の
パスに I/O 負荷を分散する I/O ポリシーを変更することができます。ポリシーは、特定の
エンクロージャ（HDS01 など）、特定のタイプのすべてのエンクロージャ（HDS など）、また
は特定のアレイタイプのすべてのエンクロージャ（アクティブ/アクティブの場合は A/A、ア
クティブ/パッシブの場合は A/P など）に対して設定できます。
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警告:  I/O ポリシーは /etc/vx/dmppolicy.info ファイルに記録され、システムを再
ブートしても保持されます。

このファイルは編集しないでください。

設定できるポリシーは次のとおりです。

I/O をパスに動的にスケジュールしてディスクに対する全体的な
I/O スループットを最大化するためのポリシーです。 このポリシー
は、I/O 負荷が場合によって異なるような環境で使うと便利です。
たとえば、I/O 転送が長い場合（テーブルのスキャン）や短い場
合（無作為検索）があるデータベースなどで使います。 また、この
ポリシーはパスによってホップ数が異なる SAN 環境でも有効で
す。 このポリシーは DMP で自動的に管理されるため、設定を変
更することはできません。

たとえば、エンクロージャ enc1 に対して I/O ポリシーを adaptive
に設定するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr enclosure enc1 ¥
iopolicy=adaptive

adaptive

I/O が各パスの I/O キューの長さに従ってスケジュールされるこ
と以外は adaptive ポリシーと同様です。最も短いキューが付
いているパスは最高優先度に割り当てられます。

adaptiveminq
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ディスクドライブおよび RAID コントローラでのキャッシュ処理を
最適化するためのポリシーです。 キャッシュのサイズは通常 120
から 500 KB 以上で、各ハードウェアの特性によって異なります。
通常の処理時は、ディスク（LUN）は複数の領域（パーティション）
に論理的に分割され、指定した領域に対する I/O が 1 つのアク
ティブパスにのみ送出されます。 そのパスに障害が発生した場
合は、作業負荷は自動的に別のアクティブパスに分散されます。

partitionsize 属性に size 引数を使って、パーティションサイズ
を指定することができます。 パーティションサイズのブロック数は、
2 の累乗の値（2 から 231）に調整できます。 2 の累乗以外の値
は、自動的に適切な値に切り下げられます。

0 のパーティションサイズを指定することは、デフォルトのパーティ
ションサイズを指定することと同じです。

パーティションサイズのデフォルト値は 512 ブロック（256 KB）で
す。 パーティションサイズに 0 を指定すると、デフォルトのパー
ティションサイズである 512 ブロック（256 KB）が使われます。

デフォルト値を変更するには、dmp_pathswitch_blks_shift

チューニングパラメータの値を調整します。

p.127 の 「DMP チューニングパラメータ」 を参照してください。

メモ: キャッシュサイズより大きい値を設定する場合には、このポ
リシーを使う利点はありません。

たとえば、日立製 HDS 9960 A/A アレイの推奨パーティションサ
イズは、I/O 処理パターンが主に順次読み取りまたは書き込みで
ある場合、32,768 から 131,072 ブロック（16 MB から 64 MB）で
す。

たとえば、パーティションサイズが 4096 ブロック（2 MB）のエンク
ロージャ enc0 の balanced I/O ポリシーを設定するには、次のコ
マンドを実行します。

# vxdmpadm setattr enclosure enc0 ¥
iopolicy=balanced partitionsize=4096

balanced

[partitionsize=size]
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LUN のキューに残っている未処理の I/O 要求の数が最も少な
いパスに I/O を送出するポリシーです。 キューが最も短いパスは
DMP で自動的に判別されるため、設定を変更することはできま
せん。

たとえば、JBOD に対して I/O ポリシーを minimumq に設定す
るには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr enclosure Disk ¥
iopolicy=minimumq

これはすべてのアレイでデフォルトの I/O ポリシーです。

minimumq

SAN 内のパスによって処理効率が異なるため負荷分散を手動
で強制的に行う場合に便利なポリシーです。 使用可能なパスの
設定や処理効率特性、およびシステムのその他の要素にも考慮

して、各パスに優先順位を割り当てることができます。

p.62 の 「エンクロージャへのパスに関する属性の設定」 を参照
してください。

たとえば、すべての SENA アレイに対して I/O ポリシーを
priority に設定するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr arrayname SENA ¥
iopolicy=priority

priority

I/O をラウンドロビンシーケンスのパス間で同等に共有するポリ
シーです。 たとえば、3 つのパスが存在する場合、最初の I/O 要
求で 1 つのパスが使われると、2 番目では別のパス、3 番目では
残っている 3 つ目のパスが使われ、4 番目の I/O 要求では再度
最初のパスというように割り当てられていきます。 このポリシーは
DMP で自動的に管理されるため、設定を変更することはできま
せん。

たとえば、すべてのアクティブ/アクティブアレイに対して I/O ポリ
シーを round-robin に設定するには、次のコマンドを実行し
ます。

# vxdmpadm setattr arraytype A/A ¥
iopolicy=round-robin

ラウンドロビン

第 3 章 DMP の管理
vxdmpadm を使った DMP の管理

68



I/O を単一のアクティブパスに送信するポリシーです。 このポリ
シーは、1 つのコントローラに 1 つのアクティブパスが存在し、他
のパスはフェールオーバーを実行する場合に使われる、A/P ア
レイ用に設定できます。 A/A アレイ用に設定した場合、パス間で
の負荷分散は実行されず、代替パスは高可用性（HA）を得る場
合にのみ使われます。 現在のアクティブパスに障害が発生した
場合、I/O は代替アクティブパスに切り替えられます。 単一のア
クティブパスは DMP で選択されるため、設定を変更することはで
きません。

たとえば、JBOD ディスクに対して I/O ポリシーを singleactive
に設定するには、次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm setattr arrayname Disk ¥
iopolicy=singleactive

singleactive

非対称アクティブ/アクティブまたは ALUA アレイのパスでの I/O の
スケジュール設定

adaptive、balanced、minimumq、priority、round-robin I/O ポリシーとともに
use_all_paths 属性を指定して、I/O 要求が、非対称アクティブ/アクティブ（A/A-A）ア
レイまたは ALUA アレイのプライマリパスに加え、セカンダリパスでもスケジュール設定す
るかどうかを指定できます。アレイの特性によっては、負荷分散の向上の結果として、総

I/O スループットが増加することがあります。ただし、この機能は、アレイベンダーが推奨
している場合に限り有効にしてください。A/A-A または ALUA 以外のアレイタイプには効
果がありません。

たとえば、次のコマンドでは、パーティションサイズが 4096 ブロック（2 MB）のエンクロー
ジャ enc0 の balanced I/O ポリシーを設定し、セカンダリパスで I/O 要求をスケジュー
ル設定できるようにしています。

# vxdmpadm setattr enclosure enc0 iopolicy=balanced ¥

partitionsize=4096 use_all_paths=yes

この属性のデフォルト設定は use_all_paths=no です。

エンクロージャ、アレイ名、アレイタイプに対する use_all_paths の現在の設定を表示
できます。これを行うには、use_all_paths オプションを vxdmpadm gettattr コマンド
に指定します。

# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 use_all_paths

ENCLR_NAME ATTR_NAME DEFAULT CURRENT

===========================================

HDS9500-ALUA0 use_all_paths no yes

69第 3 章 DMP の管理
vxdmpadm を使った DMP の管理



use_all_paths 属性が適用されるのは A/A-A アレイと ALUA アレイのみです。他のア
レイの場合、上記コマンドを実行すると次のメッセージが表示されます。

Attribute is not applicable for this array.

SAN 環境における負荷分散の適用例
この例では、複数の SAN スイッチを経由した、アクティブ/パッシブデバイスへのプライマ
リパスが複数ある SAN 環境において負荷分散を設定する方法について説明します。

vxdisk list コマンドによる次のサンプル出力からわかるように、デバイス sdm には 8
つのプライマリパスがあります。

# vxdisk list sdq

Device: sdq

.

.

.

numpaths: 8

sdj state=enabled type=primary

sdk state=enabled type=primary

sdl state=enabled type=primary

sdm state=enabled type=primary

sdn state=enabled type=primary

sdo state=enabled type=primary

sdp state=enabled type=primary

sdq state=enabled type=primary

さらに、このデバイスはエンクロージャ ENC0 内にあり、ディスクグループ mydg に属し、単
純な連結ボリューム myvol1 を含んでいます。

まず、次のコマンドを入力して、DMP 統計情報の収集を有効にします。

# vxdmpadm iostat start

次に dd コマンドを使って、ボリュームからの入力作業負荷を適用します。

# dd if=/dev/vx/rdsk/mydg/myvol1 of=/dev/null &

デバイスの DMP 統計情報を表示する vxdmpadm iostat コマンドを実行すると、すべ
ての I/O が 1 つのパス sdq に対して行われていることがわかります。

# vxdmpadm iostat show dmpnodename=sdq interval=5 count=2

.

.

.
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cpu usage = 11294us per cpu memory = 32768b

OPERATIONS KBYTES AVG TIME(ms)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdj 0 0 0 0 0.00 0.00

sdk 0 0 0 0 0.00 0.00

sdl 0 0 0 0 0.00 0.00

sdm 0 0 0 0 0.00 0.00

sdn 0 0 0 0 0.00 0.00

sdo 0 0 0 0 0.00 0.00

sdp 0 0 0 0 0.00 0.00

sdq 10986 0 5493 0 0.41 0.00

次の vxdmpadm コマンドを使って、このデバイスを含むエンクロージャの I/O ポリシーを
表示します。

# vxdmpadm getattr enclosure ENC0 iopolicy

ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT

============================================

ENC0 MinimumQ Single-Active

この出力から、このエンクロージャのポリシーが singleactive に設定されており、その
結果、すべての I/O が 1 つのパスで行われていることがわかります。

I/O 負荷を複数のプライマリパスに分散するために、次のようにポリシーを round-robin
に設定します。

# vxdmpadm setattr enclosure ENC0 iopolicy=round-robin

# vxdmpadm getattr enclosure ENC0 iopolicy

ENCLR_NAME DEFAULT CURRENT

============================================

ENC0 MinimumQ Round-Robin

次に DMP 統計情報をリセットします。

# vxdmpadm iostat reset

作業負荷をかけたままの状態にして、I/O ポリシーを複数のプライマリパスへの負荷分散
に変更した効果を確認することができます。

# vxdmpadm iostat show dmpnodename=sdq interval=5 count=2

.

.

.

cpu usage = 14403us per cpu memory = 32768b

71第 3 章 DMP の管理
vxdmpadm を使った DMP の管理



OPERATIONS KBYTES AVG TIME(ms)

PATHNAME READS WRITES READS WRITES READS WRITES

sdj 2041 0 1021 0 0.39 0.00

sdk 1894 0 947 0 0.39 0.00

sdl 2008 0 1004 0 0.39 0.00

sdm 2054 0 1027 0 0.40 0.00

sdn 2171 0 1086 0 0.39 0.00

sdo 2095 0 1048 0 0.39 0.00

sdp 2073 0 1036 0 0.39 0.00

sdq 2042 0 1021 0 0.39 0.00

次のコマンドを入力すると、エンクロージャを single active I/O ポリシーに戻すことがで
きます。

# vxdmpadm setattr enclosure ENC0 iopolicy=singleactive

パス、コントローラ、アレイポート、DMP ノードに対する I/O の無効化
パス、HBA コントローラ、アレイポート、DMP ノードを介した I/O を無効にすると、DMP
は、指定したパスを介して、または指定のコントローラ、アレイポートまたは DMP ノードに
接続したパスを介して I/O 要求を発行できなくなります。 それらのパスから発行された保
留中の I/O 要求が完了するまで、コマンドはブロックされます。要求が終了するまで、ブ
ロックされます。

DMP は、マルチパスのためにサードパーティ製ドライバ（TPD）を使うコントローラの I/O
を無効にする操作をサポートしません。

1 つ以上のパスに対する I/O を無効にするには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm [-c|-f] disable path=path_name1[,path_name2,path_nameN]

1 つ以上の HBA コントローラに接続されているパスに対する I/O を無効にするには、次
のコマンドを使います。

# vxdmpadm [-c|-f] disable ctlr=ctlr_name1[,ctlr_name2,ctlr_nameN]

アレイポートに接続したパスに対する I/O を無効にするには、次のいずれかのコマンドを
使います。

# vxdmpadm [-c|-f] disable enclosure=enclr_name portid=array_port_ID

# vxdmpadm [-c|-f] disable pwwn=array_port_WWN

ここで、アレイポートは、エンクロージャ名とアレイポート ID で指定することも、アレイポー
トの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。

次に、アレイポートで I/O を無効にする方法の例を示します。
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# vxdmpadm disable enclosure=HDS9500V0 portid=1A

# vxdmpadm disable pwwn=20:00:00:E0:8B:06:5F:19

特定のパスに対する I/O を無効にするには、ファブリックの 2 つの末端を表すコントロー
ラとポート ID を両方とも指定します。

# vxdmpadm [-c|-f] disable ctlr=ctlr_name enclosure=enclr_name ¥

portid=array_port_ID

特定の DMP ノードの I/O を無効にするには、DMP のノード名を指定します。

# vxdmpadm [-c|-f] disable dmpnodename=dmpnode

-c オプションを使うと、ディスクへの有効なパスが 1 つだけであるかどうかを確認できま
す。 この場合、-f  オプションを使ってそのパスを強制的に無効にしない限りは、disable
コマンドの実行はエラーになり、エラーメッセージが表示されます。

disable 操作が単一のパスを介してルートディスクに接続されたコントローラに対して発
行され、代替パス上に設定されたルートディスクミラーがない場合、その操作は失敗しま

す。そのようなミラーが存在する場合は、コマンドは成功します。

パス、コントローラ、アレイポート、DMP ノードに対する I/O の有効化
コントローラを有効にすると、以前に無効にされたパス、HBA コントローラ、アレイポート、
DMP ノードで I/O を再び受け入れられるようになります。この操作は、パス、コントローラ、
アレイポート、DMP ノードがホストにアクセス可能であり、このホスト上で I/O を実行でき
る場合にのみ成功します。アクティブ/パッシブディスクアレイを接続している場合に、
enable 操作を行うと、プライマリパスに対する I/O のフェールバックが実行されます。 ま
た、enable 操作を行うと、以前に切断されたシステムボード上のコントローラに対して I/O
を行うことができるようにもなります。

メモ: この操作は、クラスタ共有ディスクグループが設定されているディスクアレイへのアク
セスに使われるコントローラでサポートされます。

DMP は、マルチパスのためにサードパーティ製ドライバ（TPD）を使うコントローラの I/O
を有効にする操作をサポートしません。

1 つ以上のパスに対する I/O を有効にするには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm enable path=path_name1[,path_name2,path_nameN]

1 つ以上の HBA コントローラに接続されているパスに対する I/O を有効にするには、次
のコマンドを使います。

# vxdmpadm enable ctlr=ctlr_name1[,ctlr_name2,ctlr_nameN]
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アレイポートに接続したパスに対する I/O を有効にするには、次のいずれかのコマンドを
使います。

# vxdmpadm enable enclosure=enclr_name portid=array_port_ID

# vxdmpadm enable pwwn=array_port_WWN

ここで、アレイポートは、エンクロージャ名とアレイポート ID で指定することも、アレイポー
トの WWN（World Wide Name）識別子で指定することもできます。

次に、アレイポートで I/O を有効にするコマンドの使用例を示します。

# vxdmpadm enable enclosure=HDS9500V0 portid=1A

# vxdmpadm enable pwwn=20:00:00:E0:8B:06:5F:19

特定のパスに対する I/O を有効にするには、ファブリックの 2 つの末端を表すコントロー
ラとポート ID を両方とも指定します。

# vxdmpadm enable ctlr=ctlr_name enclosure=enclr_name ¥

portid=array_port_ID

特定の DMP ノードの I/O を有効にするには、DMP のノード名を指定します。

# vxdmpadm enable dmpnodename=dmpnode

エンクロージャ名の変更
vxdmpadm setattr コマンドを使って、既存のエンクロージャに意味のある名前を設定
することができます。例を次に示します。

# vxdmpadm setattr enclosure enc0 name=GRP1

この例では、エンクロージャ名を enc0 から GRP1 に変更しています。

メモ: エンクロージャ名の接頭辞の長さは、最大 23 文字です。

次のコマンドは、変更された名前を表示します。

# vxdmpadm listenclosure all

ENCLR_NAME ENCLR_TYPE ENCLR_SNO STATUS

============================================================

other0 OTHER OTHER_DISKS CONNECTED

jbod0 X1 X1_DISKS CONNECTED

GRP1 ACME 60020f20000001a90000 CONNECTED
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I/O エラーに対する応答の設定
指定したエンクロージャ、ディスクアレイ名、またはアレイタイプへのパスでエラーの発生

した I/O 要求に対して DMP がどのように応答するかを設定できます。 デフォルトでは、
DMP は、エラーになった I/O 要求を単一のパスに対し最大 5 回再試行する設定になっ
ています。

エンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 要求エラー時の
処理に対する現在の設定を表示するには、vxdmpadm getattr コマンドを使います。

p.78 の 「リカバリオプション値の表示」 を参照してください。

DMP がパス上で I/O 要求の送信を再試行する回数について制限を設定するには、次
のコマンドを使います。

# vxdmpadm setattr ¥

{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥

recoveryoption=fixedretry retrycount=n

retrycount に対する引数の値には、DMP が別の利用可能なパスで I/O 要求を再度
スケジュール設定するまで、またはすべての要求を失敗するまでに再試行する回数を指

定します。

固定した試行回数を指定する代わりに、DMP が I/O 要求を再試行できる回数を指定で
きます。 I/O 要求がその回数内に成功しない場合、DMP は I/O 要求を失敗します。
iotimeout 値を指定するには、次のコマンドを使用します。

# vxdmpadm setattr ¥

{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥

recoveryoption=timebound iotimeout=seconds

iotimeout のデフォルト値は、300 秒です。Oracle などの一部のアプリケーションでは、
iotimeout をもっと大きい値に設定する方が望ましい場合があります。 DMP の
iotimeout 値は下位オペレーティングシステム層の I/O 処理時間より大きい値にしま
す。

メモ: fixedretry 設定と timebound 設定は相互に排他的です。

次の例では、エンクロージャ enc0 に対するリカバリを期限付きで設定し、iotimeout の
値を 360 秒に設定します。

# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=timebound ¥

iotimeout=360

次の例では、すべてのアクティブ/アクティブアレイへのパスに対して固定再試行限度を
10 回に設定します。
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# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=fixedretry ¥

retrycount=10

recoveryoption=default を指定すると、DMP を recoveryoption=fixedretry
retrycount=5 に対応するデフォルト設定にリセットします。次に例を示します。

# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=default

上記のコマンドを実行すると、I/O 調整がデフォルト設定されるという影響もあります。

p.76 の 「I/O 調整機構の設定」 を参照してください。

メモ: I/O エラーへの応答の設定はシステムの再起動後にも保持されます。

I/O 調整機構の設定
デフォルトでは、DMP はすべてのパスの I/O 調整がオフになるように設定されます。 エ
ンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 調整の現在の設定
を表示するには、 vxdmpadm getattr コマンドを使います。

p.78 の 「リカバリオプション値の表示」 を参照してください。

I/O 調整を有効にすると、統計情報収集デーモンのアクティビティのために、CPU とメモ
リに対して少しのオーバーヘッドがかかります。 I/O 調整を無効にすると、デーモンは統
計情報を収集せず、I/O 調整が再度有効になるまで活動なしのままになります。

I/O 調整をオフにするには、vxdmpadm setattr コマンドを次の形式で使います。

# vxdmpadm setattr ¥

{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥

recoveryoption=nothrottle

次の例は、エンクロージャ enc0 へのパスに対して I/O 調整を無効にする方法を示しま
す。

# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=nothrottle

vxdmpadm setattr コマンドを使うと、指定したエンクロージャ、ディスクアレイ名、アレイ
タイプへのパスで I/O 調整を有効にできます。

# vxdmpadm setattr ¥

{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type}¥

recoveryoption=throttle [iotimeout=seconds]

iotimeout 属性が指定されている場合、その引数は、DMP がそのパス上の I/O 調整を
呼び出すまでに未処理の I/O 要求の成功を待機する時間を秒単位で指定します。
iotimeout のデフォルト値は、10 秒です。iotimeout をもっと大きい値に設定すると、
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I/O 調整が呼び出される前に、潜在的に SCSI ドライバ内でより多くの I/O 要求がキュー
に入れられる原因になります。

たとえば次の例では、エンクロージャ enc0 に対して、iotimeout の値を 60 秒に設定し
ます。

# vxdmpadm setattr enclosure enc0 recoveryoption=throttle ¥

iotimeout=60

I/O 調整をデフォルト設定にリセットするには、次のように recoveryoption=default を
指定します。

# vxdmpadm setattr arraytype A/A recoveryoption=default

上記のコマンドは、recoveryoption=nothrottle に対応するデフォルトの動作を設定
します。 上記のコマンドは、I/O エラーに対する応答のデフォルト動作も設定します。

p.75 の 「I/O エラーに対する応答の設定」 を参照してください。

メモ: I/O 調整設定はシステムの再起動後にも保持されます。

サブパスフェールオーバーグループ（SFG）の設定
サブパスフェールオーバーグループ（SFG）機能は、dmp_sfg_threshold チューニング
パラメータを使って有効または無効にできます。

機能を無効にするには、dmp_sfg_threshold チューニングパラメータの値を 0 に設定
します。

# vxdmpadm settune dmp_sfg_threshold=0

機能を有効にするには、dmp_sfg_threshold の値を、SFG をトリガするのに必要なパス
のエラー数に設定します。デフォルトは 1 です。

# vxdmpadm settune dmp_sfg_threshold=N

チューニングパラメータのデフォルト値は 1 で、これは機能が有効であることを表します。

サブパスフェールオーバーグループの ID を表示するには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm getportids {ctlr=ctlr_name | dmpnodename=dmp_device_name ¥

| enclosure=enclr_name | path=path_name}

LIPP（Low-Impact Path Probing）の設定
LIPP（Low-Impact Path Probing）機能は vxdmpadm settune コマンドを使って有効ま
たは無効にできます。
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# vxdmpadm settune dmp_low_impact_probe=[on|off]

パスのプローブは、同じ HBA とアレイポートに接続されているパスのサブセットをプロー
ブすることによって最適化されます。 パスのサブセットのサイズは dmp_probe_threshold
チューニングパラメータによって制御できます。デフォルト値は 5 に設定されています。

# vxdmpadm settune dmp_probe_threshold=N

リカバリオプション値の表示
エンクロージャ、アレイ名、アレイタイプへのパスに適用されている I/O 要求エラー時の
処理に対する現在の設定を表示するには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm getattr ¥

{enclosure enc-name|arrayname name|arraytype type} ¥

recoveryoption

次の例では、vxdmpadm getattr コマンドを使って、エンクロージャで設定された
recoveryoption オプション値を表示します。

# vxdmpadm getattr enclosure HDS9500-ALUA0 recoveryoption

ENCLR-NAME RECOVERY-OPTION DEFAULT[VAL] CURRENT[VAL]

===============================================================

HDS9500-ALUA0 Throttle Nothrottle[0] Timebound[60]

HDS9500-ALUA0 Error-Retry Fixed-Retry[5] Timebound[20]

これは、デフォルトと現在のポリシーオプションとその値を示します。

表 3-1 に、エラー後の I/O 再試行に関するリカバリオプションの設定の概略を示します。

表 3-1 エラー後の I/O 再試行に関するリカバリオプション

説明使用可能な設定リカバリオプション

I/O がエラーになった場合、
DMP はエラーとなった I/O 要
求を指定回数再試行します。

Fixed-Retry (retrycount)recoveryoption=fixedretry

I/O がエラーになった場合、
DMP はエラーとなった I/O 要
求を指定時間（秒単位）再試行

します。

Timebound (iotimeout)recoveryoption=timebound

表 3-2 に、I/O 調整に関するリカバリオプションの設定の概略を示します。
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表 3-2 I/O 調整に関するリカバリオプション

説明使用可能な設定リカバリオプション

I/O 調整は使われません。なしrecoveryoption=nothrottle

指定時間（秒単位）以内に I/O
要求が戻らない場合、DMP は
パスを調整します。

Timebound (iotimeout)recoveryoption=throttle

DMP パスリストアポリシーの設定
DMP は、指定した時間間隔に基づきパスの状態を監視するカーネルスレッドを保守しま
す。 パスに対して実行される分析のタイプは、設定されたチェックポリシーに応じて異な
ります。

メモ: DMP パスリストアスレッドでは、vxdmpadm disable を使って無効にしたコントロー
ラを介するパスに対する無効化の状態は変更されません。

DMP パスリストアポリシーを設定する場合は、パスリストアスレッドを停止してから、新しい
属性でそのスレッドを再起動する必要があります。

p.80 の 「DMP パスリストアスレッドの停止」 を参照してください。

次のいずれかのリストアポリシーを設定するには、vxdmpadm settune

dmp_restore_policy コマンドを使います。 ポリシーは、リストアスレッドが停止される
か、または vxdmpadm settune コマンドを使ってこれらの値が変更されるまで有効にな
ります。

■ check_all

パスリストアスレッドは、システム上のすべてのパスを分析し、オンライン状態に戻って

いるパスを有効にするとともに、アクセスできないパスを無効にします。 このポリシー
を設定するためのコマンドは、次のとおりです。

# vxdmpadm settune dmp_restore_policy=check_all

■ check_alternate

パスリストアスレッドは、オンラインに戻っているパスを有効にするとともに、少なくとも

1 つの代替パスが正常であるかどうかをチェックします。この条件が満たされない場合
は、通知が生成されます。このポリシーを使うと、正常なすべてのパスで inquiry コマ
ンドを実行する必要がないため、使用可能なパスが多数存在する場合には、

check_all に比べて無駄が少なくなります。各 DMP ノードのパスが 2 つのみの場
合、このポリシーは check_all と同じです。 このポリシーを設定するためのコマンド
は、次のとおりです。
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# vxdmpadm settune dmp_restore_policy=check_alternate

■ check_disabled

デフォルトのパスリストアポリシーです。パスリストアスレッドは、ハードウェアの故障が

原因で以前に無効にされたパスの状態をチェックし、オンライン状態に戻っている場

合はそれらのパスを再び有効にします。 このポリシーを設定するためのコマンドは、
次のとおりです。

# vxdmpadm settune dmp_restore_policy=check_disabled

■ check_periodic

パスリストアスレッドは、特定のサイクル数ごとに 1 回 check_all を実行し、残りのサ
イクルで check_disabled を実行します。 使用可能なパスが多数存在する場合に
このポリシーを使うと、check_all の実行に伴って定期的に処理速度が低下すること
があります。 このポリシーを設定するためのコマンドは、次のとおりです。

# vxdmpadm settune dmp_restore_policy=check_periodic

check_all ポリシーの実行間隔のデフォルト値は 10 サイクルです。

dmp_restore_interval チューニングパラメータは、パスリストアスレッドがパスを検査
する頻度を指定します。たとえば、次のコマンドを実行すると、ポーリング間隔が 400 秒
に設定されます。

# vxdmpadm settune dmp_restore_interval=400

これらの設定はすぐに適用され、再ブート後も保持されます。現在の設定を表示するに

は、vxdmpadm gettune を使います。

p.127 の 「DMP チューニングパラメータ」 を参照してください。

ポリシーまたは間隔を指定せずに vxdmpadm start restore コマンドを実行すると、パ
スリストアスレッドは、以前管理者が vxdmpadm settune コマンドを使って設定したポリ
シーと間隔の永続的な設定で起動します。管理者がポリシーまたは間隔を設定していな

い場合は、システムのデフォルト値が使われます。システムのデフォルトリストアポリシー

は、check_disabled です。システムのデフォルト間隔は 300 秒です。

警告: システムのデフォルト値よりも短い間隔を指定すると、システムパフォーマンスに悪
影響を与える可能性があります。

DMP パスリストアスレッドの停止
DMP パスリストアスレッドを停止するには次のコマンドを使います。

# vxdmpadm stop restore
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警告: パスリストアスレッドを停止すると、自動パスフェールバックは停止します。

DMP パスリストアスレッドの状態の表示
DMP パスリストアスレッドの状態を示すチューニングパラメータ値を表示するには、
vxdmpadm gettune コマンドを使用します。チューニングパラメータには次のものがあり
ます。

自動パスリストアカーネルスレッドの状態。dmp_restore_state

DMPパスリストアスレッドのポーリング間隔。dmp_restore_interval

パスの状態の確認のために DMP が使うポリシー。dmp_restore_policy

DMP パスリストアスレッドの状態を表示するには

◆ 次のコマンドを実行します。

# vxdmpadm gettune dmp_restore_state

# vxdmpadm gettune dmp_restore_interval

# vxdmpadm gettune dmp_restore_policy

アレイポリシーモジュール（Array Policy Modules）の設定
アレイポリシーモジュール（APM）は、アレイと組み合わせて使う、動的にロード可能なカー
ネルモジュール（DMP のプラグイン）です。APM では、次の操作を行うためのアレイ固有
の手順とコマンドが定義されます。

■ アレイ内のディスクへの複数のパスが有効な場合に I/O パスを選択する。

■ パスフェールオーバー機構を選択する。

■ パスに障害が発生した場合の代替パスを選択する。

■ パスの変更を有効にする。

■ SCSI 予約または予約解除要求に応答する。

DMP には、アレイを登録する際、これらの機能のデフォルトが設定されています。APM
では、DMP または APM ベンダーによって提供される既存の設定値の一部または全部
を変更できます。

次のコマンドを使って、システムに設定されたすべての APM を表示することができます。

# vxdmpadm listapm all
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このコマンドの出力には各モジュールのファイル名、サポートされるアレイタイプ、APM
名、APM のバージョン、モジュールが現在ロードされ使われているかどうかが含まれま
す。各モジュールの詳細情報を確認するには、モジュール名をコマンドの引数として指

定します。

# vxdmpadm listapm module_name

APM を追加および設定するには、次のコマンドを使います。

# vxdmpadm -a cfgapm module_name [attr1=value1 ¥

[attr2=value2 ...]]

オプションの設定属性およびその値は、各アレイの APM に特有のものです。詳しくは、
アレイベンダーが提供するドキュメントを参照してください。

メモ: デフォルトでは、DMP は最新の APM を使います。DMP で以前の APM のバージョ
ンを強制的に使うには、-a オプションの代わりに -u オプションを指定します。APM の最
新バージョンが使用中でなければ、以前のバージョンに切り替わります。

-r オプションを指定すると、現在ロードされていない APM を削除することができます。

# vxdmpadm -r cfgapm module_name

vxdmpadm（1M）マニュアルページを参照してください。
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ディスクの管理

この章では以下の項目について説明しています。

■ ディスク管理について

■ 新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定

■ ディスクデバイスの名前の付け方の変更

■ エンクロージャに基づくディスク名と OS に基づくディスク名の関連付けの検出

ディスク管理について
Veritas Dynamic Multi-Pathing（DMP）はマルチポートディスクアレイを管理するため
に使われます。

p.8 の 「DMP の動作方法」 を参照してください。

DMP はディスクアレイのデバイスの検出と設定の処理にデバイス検出層（DDL）を使いま
す。DDL は、DMP の操作に必要なディスクとその属性を検出します。DDL の管理には
vxddladm ユーティリティを使います。

p.89 の 「デバイス検出層の管理方法」 を参照してください。

新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定
新しいディスクをホストに物理的に接続する場合、または新しいファイバーチャネルデバ

イスをホストにゾーンする場合、vxdctl enable コマンドを使って、ボリュームデバイス
ノードディレクトリを再構築し、DMP の内部データベースを更新してシステムの新しい状
態を反映することができます。

DMP データベースを再構築するには、まずシステムを再ブートして Linux に新しいディ
スクを認識させてから、vxdctl enable コマンドを呼び出します。
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vxdisk scandisks コマンドを使って、オペレーティングシステムのデバイスツリー内の
デバイスをスキャンし、マルチパス化されたディスクの動的再設定を開始することもできま

す。

システムに追加された新しいデバイスのみを DMP でスキャンし、有効または無効にされ
たデバイスはスキャンしない場合は、次に示すように、どちらかのコマンドに -f オプショ
ンを指定します。

# vxdctl -f enable

# vxdisk -f scandisks

ただし、次の構成要素に変更がありシステム構成が修正になった場合は、完全なスキャ

ンを開始します

■ インストール済み ASL（Array Support Library）。

■ VxVM による使用から除外になっているデバイスの一覧。

■ DISKS（JBOD）、SCSI3、外部デバイスの定義。

vxdctl（1M）マニュアルページを参照してください。

vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

部分的なデバイス検出
DMP（Dynamic Multi-Pathing）では部分的なデバイス検出をサポートしており、検出プ
ロセスから物理ディスクへのパスを有効または無効にすることができます。

vxdisk scandisks コマンドは、OS デバイスツリー内のデバイスを再スキャンして、DMP
再設定を実行します。vxdisk scandisks コマンドにパラメータを指定すると、部分的な
デバイス検出を実行できます。たとえば、次のコマンドを指定すると、DMP は以前には認
識されなかった新しく追加されたデバイスを検出します。

# vxdisk scandisks new

次の例では、ファブリックデバイスを検出します。

# vxdisk scandisks fabric

次のコマンドでは、デバイス sdm と sdn をスキャンします。

# vxdisk scandisks device=sdm,sdn

または、接頭辞 ! を使って指定したデバイス以外をすべてスキャンすることもできます。

メモ: ! 文字は一部のシェルでの特殊文字です。次の例では、bash シェルでこの文字を
エスケープ処理する方法を示します。
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# vxdisk scandisks ¥!device=sdm,sdn

また、論理コントローラまたは物理コントローラの一覧に接続している（または接続してい

ない）デバイスをスキャンすることもできます。 たとえば、次のコマンドを実行すると、指定
した論理コントローラに接続しているデバイスを除く、すべてのデバイスを検出して設定

できます。

# vxdisk scandisks ¥!ctlr=c1,c2

次のコマンドを実行すると、指定した物理コントローラに接続しているデバイスのみを検出

できます。

# vxdisk scandisks pctlr=c1+c2

物理コントローラの一覧の各項目は、+ 文字で区切られます。

vxdmpadm getctlr all コマンドを使うと、物理コントローラの一覧を取得できます。

vxdisk scandisks コマンドに指定する引数は 1 つのみにする必要があります。複数の
オプションを指定すると、エラーになります。

vxdisk（1M）マニュアルページを参照してください。

ディスクの検出とディスクアレイの動的な追加
DMP は ASL（Array Support Library）を使って、アレイ固有のマルチパスサポートを提
供します。ASL は、動的にロード可能な共有ライブラリ（DDL のプラグイン）です。ASL
は、デバイス検出中にデバイス属性を検出するためのハードウェア固有のロジックを実装

します。DMP は、各ディスクアレイに関連付ける必要のある ASL を決定するためのデバ
イス検出層（DDL）を提供します。

場合によって、DMP は、LUN をディスク（JBOD）として処理することで、基本的なマルチ
パスとフェールオーバーの機能性を提供することもできます。

DMP がデバイスを要求する方法
あらゆるアレイに対して完全に最適化されたサポートを提供したり、より複雑なアレイタイ

プをサポートするために、DMP はアレイ固有のアレイサポートライブラリ（ASL）使用を要
求します。ASL はアレイポリシーモジュール（APM）と共に提供される場合があります。
ASL と APM は、事実上、特定のアレイモデルと DMP の抱き合わせ販売を可能にする
アレイ固有のプラグインです。

サポート対象のアレイの一覧については、ハードウェア互換性リストを参照してください。

http://www.symantec.com/docs/TECH170013

デバイス検出中に、DDL はインストールされている各デバイスの ASL を調べて、どの ASL
がデバイスを要求するかを見つけます。
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デバイスを要求する ASL がなければ、DDL は対応する JBOD 定義があるかどうかを調
べます。 サポートされていないアレイの JBOD 定義を追加すれば、DMP はそのアレイに
対してマルチパス機能を提供できるようになります。 JBOD 定義があれば、DDL は DISKS
カテゴリでデバイスを要求します。これにより、DMP が使う JBOD（物理ディスク）デバイス
のリストに LUN が追加されます。 JBOD 定義にキャビネット番号が含まれていれば、DDL
はそのキャビネット番号を使って LUN をエンクロージャに分類します。

p.96 の 「DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイの追加」 を参照してく
ださい。

DMP は、ASL または JBOD 定義がなくても、ALUA 対応アレイに対して基本的なマルチ
パス機能を提供できます。 DDL は ALUA ディスクのエンクロージャの一部として LUN を
要求します。 アレイタイプは ALUA として示されます。 JBOD 定義を追加すれば、LUN
をエンクロージャに分類することもできます。

ディスクカテゴリ

Veritas Dynamic Multi-Pathing で認識されるディスクアレイは ASL でサポートされて
おり、ディスクから返されるベンダー ID 文字列（HITACHI など）に応じて分類されます。

DMP によってマルチパス化できる JBOD のディスクは DISKS カテゴリに分類されます。
サポートされないアレイにあるディスクも、DISKS カテゴリに分類されることがあります。

p.96 の 「DISKS カテゴリへのサポートされていないディスクアレイの追加」 を参照してく
ださい。

サポートされるどのカテゴリにも属さず、DMP によるマルチパス化もできない JBOD のディ
スクは、OTHER_DISKS カテゴリに分類されます。

新しいディスクアレイのサポートの追加

新しいタイプのディスクアレイに対するサポートパッケージを動的に追加できます。シマン

テック社が開発したサポートパッケージは ASL（アレイサポートライブラリ）の形式で提供
されます。 シマンテック社は VRTSaslapm rpmに対する更新を通して新しいディスクアレ
イのサポートを提供します。 更新済みの VRTSaslapm rpmがダウンロード可能かどうかを
判断するには、ハードウェア互換性リストの TechNote を参照してください。 ハードウェア
互換性リストには、VRTSaslapm rpmをインストールするための、最新のダウンロード用
rpmと手順へのリンクが記載されています。 システムがオンラインの間に VRTSaslapm
rpmをアップグレードできます。アプリケーションを停止する必要はありません。

ハードウェア互換性リストにアクセスするには、次の URL に移動します。

http://www.symantec.com/docs/TECH170013

各 VRTSaslapm rpmは、Dynamic Multi-Pathing のバージョンごとに固有です。 イン
ストールしたバージョンの Dynamic Multi-Pathing をサポートする VRTSaslapm をイン
ストールする必要があります。
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VRTSaslapm rpmのインストール時に、新しいディスクアレイがシステムに接続されている
必要はありません。SLES11 システムでは、新しいディスクアレイ内の任意のディスクを順
次接続していくと、vxconfigd  を実行中であれば、vxconfigd によって、すぐに DDL
デバイス検出機能が呼び出され、VxVM のデバイスリストに新しいディスクが追加されま
す。他のタイプの Linux では、システムを再ブートして Linux に新しいディスクを認識さ
せてから、vxdctl enable コマンドを使って、VxVM のデバイスリストに新しいディスクを
含めます。

最新の VRTSaslapm rpmを削除する必要がある場合は、以前にインストールしたバージョ
ンに戻せます。 手順について詳しくは、『Veritas Storage Foundation and High
Availability Solutions トラブルシューティングガイド』を参照してください。

新しいディスクアレイ検出の有効化

vxdctl enable コマンドは、すべてのディスクデバイスおよびその属性をスキャンし、
DMP のデバイスリストを更新し、新しいデバイスデータベースを使って DMP を再設定し
ます。ホストを再ブートする必要はありません。

警告: このコマンドによって、DMP がアレイについて正しく設定されます。この操作を行
わないと、VxVM でディスクへの独立したパスが別々のデバイスとして処理され、データ
の破損を引き起こす可能性があります。

新しいディスクアレイ検出を有効化するには、次の手順を実行します。

◆ 次のコマンドを入力します。

# vxdctl enable

サードパーティ製ドライバの共存
DMP のサードパーティ製ドライバ（TPD）共存機能を使うと、DMP の監視する能力を保
持したまま、いくつかのサードパーティ製マルチパス化ドライバによって制御される I/O
に DMP をバイパスさせることができます。 適切な ASL が使用可能でインストールされて
いる場合は、仕様ファイルの設定や特殊コマンドの実行を行うことなく、TPD を使うデバ
イスを検出できます。 DMP の TPD 共存機能では、サードパーティ製マルチパス化ドラ
イバを一切変更せずに共存させることが可能です。

p.104 の 「TPD 制御のエンクロージャに対するデバイスの命名の変更」 を参照してくださ
い。

p.53 の 「TPD 制御デバイスに関する情報の表示」 を参照してください。

EMC Symmetrix アレイの自動検出
VxVM 4.0 では、EMC Symmetrix アレイの設定方法は 2 種類ありました。
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■ EMC PowerPath がインストールされている環境では、EMC Symmetrix アレイは外
部デバイスとして設定できました。

p.100 の 「外部デバイス」 を参照してください。

■ EMC PowerPath がインストールされていない環境では、マルチパス化に DMP を使
えました。

システムを VxVM 4.1 以降のリリースにアップグレードすると、既存の EMC PowerPath
デバイスは DDL によって検出され、マルチパス化に PowerPath を使っている場合でも、
DMP ノードを持つ自動設定ディスクとして DMP に設定されます。これらのアレイを外部
デバイスとして設定する必要はありません。

表 4-1 に、PowerPath とともに DMP を使うシナリオを示します。

ASL はすべて、Storage Foundation 製品のインストール時にインストールされる
ASL-APM rpmに含まれています。

表 4-1 PowerPath とともに DMP を使うシナリオ

アレイ設定モードDMPPowerPath

EMC Symmetrix - 任意

DGC CLARiiON - アクティ
ブ/パッシブ（A/P）、明示
的フェールオーバーモー

ドのアクティブ/パッシブ
（A/P-F）、および ALUA
明示的フェールオーバー

libvxpp ASL が EMC
Symmetrix アレイと DGC
CLARiiON 要求を内部的に処理し
ます。PowerPath がフェールオー
バーを処理します

インストール済み

アクティブ/アクティブDMP がマルチパス化を処理します

ASL 名は libvxemc です。

未インストールで、アレイが EMC
Symmetrix

アクティブ/パッシブ
（A/P）、明示的フェール
オーバーモードのアクティ

ブ/パッシブ（A/P-F）、お
よび ALUA

DMP がマルチパス化を処理します

ASL 名は libvxCLARiiON で
す。

未インストールで、アレイが DGC
CLARiioN（CXn00）

EMCpower ディスクが外部ディスクとして設定されている場合は、次の例に示すように、
vxddladm rmforeign コマンドを使って外部定義を削除します。

# vxddladm rmforeign blockpath=/dev/emcpowera10 ¥

charpath=/dev/emcpowera10

DMP が正確な照会データを受信できるようにするには、Symmetrix Director パラメー
タの共通シリアル番号（C-bit）を有効に設定する必要があります。
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デバイス検出層の管理方法
デバイス検出層（DDL）を使うと、ディスクアレイの動的な追加が可能になります。DDL は、
DMP の操作に必要なディスクとその属性を検出します。

DDL は、次のタスクを実行する vxddladm ユーティリティを使って管理します。

■ iSCSI デバイスなどの DDL で検出したすべてのデバイスの階層の一覧表示

■ iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタの一覧表示

■ ホストバスアダプタ上で設定されたポートの一覧表示

■ ホストバスアダプタから設定されたターゲットの一覧表示

■ ホストバスアダプタから設定されたデバイスの一覧表示

■ iSCSI 操作パラメータの取得または設定

■ サポートされているアレイタイプの一覧表示

■ アレイのサポートの DDL への追加

■ アレイのサポートの DDL からの削除

■ 無効にされたディスクアレイに関する情報の一覧表示

■ DISKS（JBOD）カテゴリ内のサポートされているディスクの一覧表示

■ DISKS カテゴリへの特定ベンダーのディスクの追加

■ DISKS カテゴリからのディスクの削除

■ 外部デバイスとしてのディスクの追加

次の項で、これらのタスクの詳細を説明します。

vxddladm（1M）マニュアルページを参照してください。

iSCSI を含むすべてのデバイスの一覧表示
iSCSI デバイスなどの DDL で検出したすべてのデバイスの階層を一覧表示できます。

89第 4 章 ディスクの管理
新しく追加されたディスクデバイスの検出と設定



iSCSI を含むすべてのデバイスを一覧表示するには

◆ 次のコマンドを入力します。

# vxddladm list

出力例を次に示します。

HBA fscsi0 (20:00:00:E0:8B:19:77:BE)

Port fscsi0_p0 (50:0A:09:80:85:84:9D:84)

Target fscsi0_p0_t0 (50:0A:09:81:85:84:9D:84)

Device sda

. . .

HBA iscsi0 (iqn.1986-03.com.sun:01:0003ba8ed1b5.45220f80)

Port iscsi0_p0 (10.216.130.10:3260)

Target iscsi0_p0_t0 (iqn.1992-08.com.netapp:sn.84188548)

Device sdb

Device sdc

Target iscsi0_p0_t1 (iqn.1992-08.com.netapp:sn.84190939)

. . .

iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタの一覧表示
iSCSI のアダプタを含めて、システムで設定されたすべてのホストバスアダプタについて
の情報を入手できます。取得される情報は次のとおりです。

HBA を制御するドライバ。ドライバ（Driver）

ファームウェアのバージョン。ファームウェア（Firmware）

対象の検出で採用された方法。検出（Discovery）

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。状態（State）

ハードウェアアドレス。アドレス（Address）

iSCSI を含むすべてのホストバスアダプタを一覧表示するには

◆ 次のコマンドを使い、iSCSI デバイスを含めて、システムで設定されたすべての HBA
を一覧表示します。

# vxddladm list hbas
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ホストバスアダプタ上で設定されたポートの一覧表示

HBA に設定されたすべてのポートについての情報を取得できます。画面に次の情報が
表示されます。

親 HBA。HBA-ID

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。状態（State）

ハードウェアアドレス。アドレス（Address）

ホストバスアダプタ上で設定されたポートを一覧表示するには

◆ 次のコマンドを使って、HBA で設定されたポートを取得します。

# vxddladm list ports

PortID HBA-ID State Address

------------------------------------------------------

c2_p0 c2 Online 50:0A:09:80:85:84:9D:84

c3_p0 c3 Online 10.216.130.10:3260

ホストバスアダプタまたはポートから設定されたターゲットの一覧
表示

ホストバスアダプタまたはポートから設定されたすべてのターゲットについての情報を取

得できます。取得される情報は次のとおりです。

エイリアス名（設定されている場合）。エイリアス（Alias）

親 HBA またはポート。HBA-ID

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。状態（State）

ハードウェアアドレス。アドレス（Address）

ターゲットを一覧表示するには

◆ すべてのターゲットを一覧表示するには、次のコマンドを使います。

# vxddladm list targets

出力例を次に示します。

TgtID Alias HBA-ID State Address

-----------------------------------------------------------------

c2_p0_t0 - c2 Online 50:0A:09:80:85:84:9D:84

c3_p0_t1 - c3 Online iqn.1992-08.com.netapp:sn.84190939
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ホストバスアダプタまたはポートから設定されたターゲットを一覧表示するには

◆ 次のコマンドを使えば、HBA またはポートに基づいてフィルタ処理できます。

# vxddladm list targets [hba=hba_name|port=port_name]

たとえば、特定の HBA から設定されたターゲットを取得するには、次のコマンドを使
います。

# vxddladm list targets hba=c2

TgtID Alias HBA-ID State Address

--------------------------------------------------------------

c2_p0_t0 - c2 Online 50:0A:09:80:85:84:9D:84

ホストバスアダプタとターゲットから設定されたデバイスの一覧表
示

ホストバスアダプタから設定されたすべてのデバイスについての情報を取得できます。取

得される情報は次のとおりです。

デバイス名。Device

親ターゲット。Target-ID

デバイスがオンラインまたはオフラインのどちらであるか。状態（State）

デバイスが DDL によって要求されるかどうか。要求される場合、
出力には ASL 名も表示されます。

DDL の状況

ホストバスアダプタから設定されたデバイスを一覧表示するには

◆ 設定されたデバイスを取得するには、次のコマンドを使います。

# vxddladm list devices

Device Target-ID State DDL status (ASL)

-------------------------------------------------------

sda fscsi0_p0_t0 Online CLAIMED (libvxemc.so)

sdb fscsi0_p0_t0 Online SKIPPED (libvxemc.so)

sdc fscsi0_p0_t0 Offline ERROR

sdd fscsi0_p0_t0 Online EXCLUDED

sde fscsi0_p0_t0 Offline MASKED
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ホストバスアダプタとターゲットから設定されたデバイスを一覧表示するには

◆ 特定の HBA とターゲットから設定されたデバイスを取得するには、次のコマンドを使
います。

# vxddladm list devices target=target_name

iSCSI 操作パラメータの取得または設定
DDL は、iSCSI デバイスパスのパフォーマンスに影響を与える特定のパラメータを設定
および表示するためのインターフェースを提供します。ただし、基盤となる OS フレーム
ワークがこの値の設定をサポートする必要があります。OS のサポートがない場合、
vxddladm set コマンドはエラーを返します。

表 4-2 iSCSI のデバイスのパラメータ

最大値最小値デフォルト値パラメータ

yesnoyesDataPDUInOrder

yesnoyesDataSequenceInOrder

3600020DefaultTime2Retain

360002DefaultTime2Wait

200ErrorRecoveryLevel

1677721551265535FirstBurstLength

yesnoyesInitialR2T

yesnoyesImmediateData

16777215512262144MaxBurstLength

6553511MaxConnections

6553511MaxOutStandingR2T

167772155128182MaxRecvDataSegmentLength
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特定の iSCSI ターゲットのイニシエータ上の iSCSI 操作パラメータを取得するには

◆ 次のコマンドを入力します。

# vxddladm getiscsi target=tgt-id {all | parameter}

このコマンドを使えば、すべての iSCSI 操作パラメータを取得できます。

# vxddladm getiscsi target=c2_p2_t0

出力例を次に示します。

PARAMETER CURRENT DEFAULT MIN MAX

--------------------------------------------------------

DataPDUInOrder yes yes no yes

DataSequenceInOrder yes yes no yes

DefaultTime2Retain 20 20 0 3600

DefaultTime2Wait 2 2 0 3600

ErrorRecoveryLevel 0 0 0 2

FirstBurstLength 65535 65535 512 16777215

InitialR2T yes yes no yes

ImmediateData yes yes no yes

MaxBurstLength 262144 262144 512 16777215

MaxConnections 1 1 1 65535

MaxOutStandingR2T 1 1 1 65535

MaxRecvDataSegmentLength 8192 8182 512 16777215

特定の iSCSI ターゲットのイニシエータ上で iSCSI 操作パラメータを設定するには

◆ 次のようにコマンドを入力します。

# vxddladm setiscsi target=tgt-idparameter=value

サポートされているすべてのディスクアレイの一覧表示

この手順を使って、vxddladm コマンドの他の形とともに使う vid 属性と pid 属性の値を
取得します。

サポートされているすべてのディスクアレイを一覧表示するには、次の作業を実行しま

す。

◆ 次のようにコマンドを入力します。

# vxddladm listsupport all
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ディスクアレイライブラリのサポートの無効化

特定のディスクアレイライブラリに依存するディスクアレイのサポートを無効にすることがで

きます。 また、特定のベンダーからディスクアレイのサポートを無効にすることもできます。

ディスクアレイライブラリのサポートを無効化するには

◆ ディスクアレイライブラリのサポートを無効化するには、次のコマンドでアレイライブラ

シを指定します。

# vxddladm excludearray libname=libvxemc.so

この例に示すように、特定ベンダーのディスクアレイのサポートを無効にすることもで

きます。

# vxddladm excludearray vid=ACME pid=X1

無効にされたディスクアレイライブラリのサポートの有効化

特定のディスクアレイライブラリに依存するすべてのアレイのサポートを以前に無効にし

た場合は、この手順を使ってそれらのアレイのサポートを有効にします。 この手順では、
エクスクルードリストからライブラリを削除します。

無効にされたディスクアレイライブラリのサポートを有効化するには

◆ 特定のディスクアレイライブラリに依存するすべてのアレイのサポートを無効にした

場合は、次の例に示すように、includearray キーワードを使ってエクスクルードリ
ストからエントリを削除できます。

# vxddladm includearray libname=libvxemc.so

このコマンドは、アレイライブラリをデータベースに追加し、そのライブラリをデバイス

の検出に使えるようにします。vxconfigd が実行されている場合、vxdisk
scandisks コマンドを使ってアレイを検出し、詳細をデータベースに追加できます。

無効にされたディスクアレイの一覧表示

現在 VxVM による使用が無効化されているすべてのディスクアレイを一覧表示するに
は、次の作業を実行します。

◆ 次のようにコマンドを入力します。

# vxddladm listexclude
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